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最初に「ご使用の前に」 （ P .13) をお読みください。 
ソフトウェアのインス I ルと画像の取り込み方法 
については、ソフトウェアクイックガイドをお読み 
<ださい。 

ずぐにお使いになりたいときは、巧ページの「ク 
イックスタート J をお読みくだをい。撮影、再生、消 
去の操作方法を簡単に説明していまず。 

さプ U ンターに同旧されている使巧説明書をお読み 
<ださい。 
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クイックスタート 

電池と GF 力_ドを入れる ( P .20) 


CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを開き、電ミ也と 
CF 力ードを入れまず。 




レンズカパーを開けたあと、さ S にち印 
の方向にスライドして電源を入れる （ P 28 ) 

ファインダー横の緑色のランプび点滅しまず。 

-曰付/時刻の設定メニューび表示されたとを （ P .25) 
•メニューの表示言語を変更ずるとき ( p .26) _ 


( 


® 撮影モードスイッチを〇 (静止画）にし、 
ピントをさねせる ( P .35) 

被写体にカメラを向けて、シャッターボタンを軽く巧し 
まず。撮影準備が完了ずると、電モ音び2回鳴りまず。 









さ日にシャツターボタンを深く巧しまず。撮影が 
終了ずるとシャツター音び1回鳴ります。 


mm 




画像を見る 


撮該した画像が約3秒間表示されまず。 ( p .36) 
今までに撮影した画像を見るとさは、「再生 （ P .70) 」 



をご覧くださし、。 


消去する 

〇 


画像表示中に、/なボタン 
を巧しまず。 


[消ち]び選択されているこ 
とを確認して、 SET ボタン 
を巧しまず。 



撮該ぴ ①ソフトウェアをインス!ルずる づ ソフトウェアクイックガイド 

挺れったら ②カメラとバソコンを接続ずる づ本書 

③画像みくソコンに転送ずる づ ソフトウェアクイックガイド 















る部の名祿 


前面 



シャッターボタン （ P . 3曰） 

撮影モードスイッチ （ P . 已 0) 
ファインダー窓 （P 34) 

マイク （ P. 77) 

AF 補助光投光部 （ P . 35) 

ホ目緩和ランプ （ P . 己 3) 

セルフタイマーランプ （ P . 曰 6) 
スト□ボ （ P . 已 3) 

端子 カバー （ P . 87) 

D に ITAL (デジタル）端子* ( P . 87) 
DC IN (電源入力）端子 （ P . 127) 
レンズ 

レンズ カバー ( P . 28) 


* 接続ずるケーブル 

パソコン： USB インターフエースケーブル IFC - 300 PCU (カメラに同徊） 

カメラダイレクト巧応プリンター ( CP シリーズ、別売）：ダイレクトインターフエースケーブル DIF -1 00(プリンターに同捆) 
カメラダイレクト対応 BJ プリンタ(別売）：巳 J プリンタの使用説日月書でご確認ください。 

(このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズ)は、システムマップをご覧ください。） 
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♦各部の名称 



背面 



コイン電池ホルダー （ P. 123) 


ファインダー接眼部 （ P. 34) 
ストラップ取り付け部 * 



CF カードス□ット/ 

バツテリーカバー (P. 20) 

スピーカー 

兰脚ねじ穴 

液晶 モニター （ P. 30) 


* リストストラップを下げているときは、カメラを振り回すような持ち方を避け、他のものに引っ掛か日ない 
よラにま意してください。 
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操作部 



广 I ~六 


心 |dISP. FUN こが曰 み因 ON 



MENU (メ ニユ ー) ボタン （ P . 38) 
DISP. (ディスプレイ）ボタン （ P . 3 日） 
FUNC. (フアンクシヨン） （ P . 37)/ 

7が （1 画像消去）ポタン （ P . 81) 

ズーム ボタン （ P . 3 巨） 

囚 ON (パワ ー/ 再生ボタン） （ P . 28) 
十字 tK タン （ P . 曰2、已3、己6、曰己） 
/因(測光)/ A、>( スト□ボ)ル、、 
OK 連写）&(セルフタイマー）/▽、 
(マク□)/ii (遠景）/づ I 

SET (セツト）ボタン 


レンズカバーを開けたとき、またはシャッターボタンを巧したとき、ランプび点灯、点滅します。 


ランプ（上） 

緑点な：撮穀準備完了/通信準備完了 (パソコン接続時） 
緑点滅：カメラ起動中/ CF 力ードへ記録中/ CF 力ードか 
5の読み出し中/ CF カードか5の消去中/デー 
夕転送中（パソコン接続時） 

精点灯：撮穀準備完了（スト□ボ発光） 


憧点滅：撮影準備完了（手ぶれ警告）/スト□ボ充電中 
(液晶モニターびついているとさ） 

ランプ（下） 

黄点よ 1:マク □/ 遠景撮影時 

黄点滅：ピントび合いにくいとを（シャッターは}甲せま 
ずび、フオーカス□ックでピントを合わせて撮 
穀してください）。 ( p . 60) 
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このカメラででまること 


撮影しましよラ 


• シャッターを押すだけで、簡単に撮影できます。 

• 単3乾電池2本で使用できるので、手軽に撮影を楽しめます。 

• 露出補正、ホワイトバランス、色効果などら用遠に合わせて変更できます。 
• 音声つきで動画を撮影できます。 


液晶モニターで画像を見たり、消したりしましよラ 


• 撮影したあとに、すぐに画像が確認でき、必要がなければすぐに削除できます。 
• 最大10倍まで拡大して再生できます。 


画像を巧って楽しみましよラ 


• カメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズ、別売)*や、カメラダイレクト対応 BJ プ 
リンタ(別売）に接続して、すぐにプリントできます。 

* カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプ U ントマーク因が付いていまず。 

• パソコンに画像を取り込んで、編集できます。 

•撮影した画像を、インターネット上にアップ□ードして、オリジナルアルバムを作成 
できます。また、そのアルバムをお友達やご家族にち公開できます。 


もっと撮影を楽しみましよラ 


• 「マイカメラ機能」でカメラの起動音、シャッター音などをカスタマイズできます。 

• 撮影した画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でデジタルプリントできます。 

また、インターネットを通じてオンラインプリントちできます。 
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このガイドの ffi いかた 


似下のガイドが用意されています。用途に合わせてお使いください。 



クイックスタートカイド 


〇カメラの準備から撮影、再生、消去、プリント、ソフト 
ウェアのインストール、パソコンとの接続、画像の取り 
込みまでの一連の基本的な使用ち法 



ZoomBrowser EX ソフトウ i アガイド (Windows) 
ImageBrowser ソフトウ i アガイド (Macintosh) 


〇之 00 mBrowser EX ( Windows ) / ImageBrowser 
( Macintosh ) の詳細な使いかた 



カメラユーザーガイド（本書) 


〇撮影、再生、消去の操作ち法 
〇バソコンとの接続方法 

〇カメラダイレクト対応プ U ンター （ CP シリーズ)、また 
はカメラダイレクト対応 BJ プ U ンタとの接続ち法、お 
ぶびプ IJ ント方法 



-サ-ガイド 刷前プリンタ-に同做 


〇 プリンターとカメラの接続方法 
〇ペーパーやインクカセットの入れかた 
〇プリンターやペーパー、インクカセットの取り扱い上 
のごま意 


システムマップ 




力ードフォトプリンター CP -100/ CP -10 
プリンタードライ J K ユーザーガイド (Windows/Macintosh] 


〇周辺機器との接続 〇プリンタードライバのインストールちま 

0同個品-別売品の紹介 〇パソコンとの接続方まやプ U ントち法 



ソフトウェアクイックガイド 


〇同捆の CD - ROM に収められている、各ソフトウェア 
の主な機能 

〇 パソコンに必要なシステム構成 
〇ソフトウェアのインス!ルちま 
0 カメラで撮影した画徹をバソコンに取り込む方法 



力ードフォトプリンター CP -100/ CP -10 ブリンター 
ドライバスタートガイド 側 売のコンビ: I - 夕-接 精 キットに同捆) 


〇プリンタードライバのインストール方法 
〇 プリンターとパソコンの接続ち法 



修理サービスご相談窓 □ 


〇修理に関するお問い合わせ先 
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このガイドにごいて 

表記について 


見出しの横にあるマークは、この操作が巧えるモード 
を表しています。下の例では、モードび回!、回、 
@、 IQ のとをに操作でさます。 


▲ ▼ィ►十字ボタンのを押すことを表し 
ます。 

カメラを正しく動作させるためのま意や 
M 制限を記載しています。 



■出モ HI 正ずる m 灼巧 CJ 



カメラを使用するにあたって知っておく 
と便利で参考になることがらを記載して 
います。 


こんなとさには 


〇メニュー操作びわからない . メニューの選択と設定のしかた （ P . 37) 

〇撮影モードごとに設定でをる機能がよくわからない •• 

：•• 各撮影モードで設定でさる機能一覧 （ P . 14日) 
〇電源を切ると、変更した設定が保持されるのかわからない.•’ 


〇プリントのしかたびねからない . 

〇利用でをる機能にどんなちのがあるかわか5ない 


プリントについて （ P . 83) 
FUN じメニュ ー( P .109) 
撮影メニユ ー( P .110) 

再生メニュー （ P . 川） 

設定メニユ ー( P .113) 

マイカメラメニュー （ P . 11已) 
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ご ffi 用の前に 


アクセヴ U — について 


本デジタルカメラは、キヤノン純正のデジタルカメラ用アクセサリーと組みをわせて使用した場含に最適な 
性能を発揮でさるよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおずすめいたします。 
他社製のアクセサリーを組みをわせてお使いにな6れたことが原因で生じた事故や故障については、興社では 
保証いたしかねまずので、あ5かじめご了承ください。 


本が湿度について 


このカメラは、電源を入れたあと、長時間お使いになっていると、本体温度び高くなることがあります。これ 
は故障ではありませんび、長時間お膚が触れたままになっていると、お温やけどの原因となることびありま 
すので、ごミ主意ください。 


巧晶 モニター について 


液晶モニターは非常に精密度の高い技術で作られており日日.目日％政上の有効画素がありますが、日.0]% 
政下の画素夕けや、黒や赤の点び現れたままになることびあります。これは故障ではありません。また、記録 
される画像には影響ありません。 
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ご使用の前に • 


がずお読み<だをい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。 

万一、このカメラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みがされなかった場合、 
記録内容の補償についてはご容赦ください。 


著作権について 

あなたがこの力^ラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利をに無断で使用で 
さません。なお、実演や興業、展示物などのラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限 
している場合びありますのでごミ主意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国巧に限り有効です。万一、海が旅行先で、故障•不具含が生じた場合は、持ち帰った 
あと、国内の「お客様ご相談窓□」にご相談ください。 


まを上のごミ主意 


〇 ご使用前にこの r 安全上のごミ主意」をよくお読みのラえ、正しくお使いくださし、。 

〇ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や損害を未然 
に防止するためのものです。内容をよく理解してから本でをお読みください。 

〇本文中の「本機器」とは、カメラ、電池、バッテ U —チャージャーおよびコンパクトパワーアダプターを 
指します。 







A 警告 この警告事項に反した取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負う可能性びあることをお 
します。 

A ミち意 このを意事項に反した取り扱いをすると、人び傷害または物的損害を負ラ可能性びあること 
をのします。 

A A 記号は、取 D 扱いを誤ると、事故につなびる可能性びあることをおします。記号の中の図はを意 
事項を意味します。 

^の記号は、禁止の行為をおします。記号の中の図は禁止事項を意味します（左図：分解禁止)。 

•記号は、必ず守っていたださたい事柄を示します。記号の中の図は指示内容を意味します（左 
^図：電源プラグを抜く）。 


カメラで太陽や強い光源を直接見ないようにしてくださし1。 視力障善の原因となります。 

スト□ボを人の目に近づけて発光しないでください。 目の近くでスト□ボを発光すると、視力障善を 

起こす可能性びあります。特に、乳幼児を撮影するときは Im し: LL 離れてください。_ 

本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 お子様が誤って本機器や電池を破損 

すると危険です。また、誤ってストラップを首に巻さ付けると、窒息することがあります。_ 

カメラに使用しているコイン電池は、特に幼兒の手の届かないところに置いてください。 万一、幼児 
が電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。 







♦ご使用の前に ♦ 


本機器を分解、改造しないでください。高電圧びかかり、感電する原因となることびあります。内部^ 
の点検、調整、修理はお買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼ください 。^ 
落下などにより、スト n ボ部分が破損した晩ま、巧部には軸れないでください。さらに、内部が露出 
した隙は、絶巧に手を触れないでください。高電圧びかかり、感電する原因となります。速やかに、^ 

お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。_ 

煙び出ている、筋ず臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。火災、感電の原因となります 。^ 
すぐに機器本体の電源を切り、その後必ず電池をがし、電源ケーブルの差し込みプラグをコンセント^ 
から抜き、煙が出なくなるのを確認して、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 

夕一にご連絡ください。_ 

本機器を落としたりが装を破損した場含は、まず、カメラの電源を切り、電池を夕 I •し、電源ケーブル 
の差し込みプラグをコンセントか6巧いてください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。^ 

お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。_ 

本機器内部に水などを入れたり、濡5したりしないでください。力;>< ラには防水処理が施されていま^ 
せん。水滴がかかったり、潮風にさらされたときには、 P 及水性のある柔らかい巧で拭いてください。^ 
万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず、力^ラの電源を切り、電池をがし、電源ケープル 
の差し込みプラグをコンセントか6抜いてください。そのまま使用すると火が、感電の原因となりま 

す。お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。_ 

お手入れのときは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。^ 
火災の原因となります。 J 
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ご使用の前に 


電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントに溜まったほこりやミちれを乾いた巧で拭き か 
取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長時間差したままにすると、その> 

周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。_ 

電源ケーブルに重いものを乗だたり、傷つけたり、破損したり、加工しないでください。漏電して、^ 
火災、感電の原因になります。 ^ 


濡れた手で電源プラグを抜を差ししないでください。感電の原因になります。また、電源プラグを抜 ^ 
くとをは、必ずプラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張ると、お線の露出、断線など^ 
でケープルび傷つき、火災、感電の原因となります。 


本機器専用むがの電源は使用しないでください。発熱、変形して、火災、感電の原因になります。 


電池を火に近づけたり、火の中に投げ込まないでください。また、水の中に入れたりしないでくださ 

い。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因になります。_ 

電池を分解、改造したり、加熱しないでください。破裂により、けびの原因となります。万一、電池 

の電解液び漏れ、巧服、_皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流してください。_ 

電池を落とずなどして強い葡撃を与えないでください。外装が破損した場合、電池の液漏れにより、 

けびの原因になります。_ 

キー ホルダーなどの金属類で電池の「+」と「一」の端子を接视 （シヨー ト）させないでください。 
発熱し、やけど、けびの原因となります。 


0 

0 

0 

0 

0 
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ご使用の前に ♦ 


電池を廃案ずる場をは、接点部にテープを貼るなどして絕縁してください。廃棄の際、他の金属と 

混じると、発火、破裂の原因となります。_ 

指定された電池を使用してください。それがのものを使用すると、電池の破裂、あ漏れにより、火 
災、けがや周囲を巧す原因となることびあります。_ 

キヤノン製の単3おニッケル水素電池およびバッテリーチャージャーをお使いください。それ！;(がの 
ちのを使用すると、発熱、変形して、乂災、感電の原因になります。 


〇 

〇 

〇 


バッテリーチャージャーおよびコンパクトパワーアダプターは、巧電終了後および使用しないときは 、が 
カメラと電源コンセントの両方か5がしてください。長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の^ 

原因となります。_ 

コンパクトパワーアダプターの出力端子は、このカメラ専用でず。他の製品にはお使いにならないで 
ください。） A ^災の願となることがあります。 V 


A ミち意 


直射曰おのあたる場巧、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで使用•保管 
しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となったり、機器 
外装び熱により変形することびあります。また、バッテ U - チヤージ巾一で充電する隙ま、風通しの 
よいところでお使いください。 



湿気やほこりのをい場刚こ保管しないでください。火災、感電、故障の原因になることびあります。 Cs ) 
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ご使用の前に ♦ 


カメラをストラップで下げているときは、他のちのに引っ掛かったり、強い衝撃や振動を与えない A 

ようにま意してください。けがや本体の故障の原因となることがあります。_^ 

スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでくださし、また、連続発光後、発光部分に触 b な^ 

いでください。やけどの原因になることびあります。 


スト□ボ発光部分にゴミやほこりなど異物び付いたまま発光しないでください。発熱によりスト□ボ 

発光部の損傷の原因になることがあります。 


A 


が障を防ぐためのごを意 


•電磁波による誤作動、破壊を防ぐために カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶巧に置かないでください。電磁波により、力;>(ラび誤作動したり、記録した画像のデータが破壊されること 
があります。 

•結露を防ぐために 力;ラを毒い場所から急に暑い場所に移すと、カメラの外部や内部に結露（水滴）が 
発をすることびあります。力;ラを募い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、力;ラを 
ビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

•結露が発生したときは 故障の原因になりますので、力;>< ラをお使いにならないでください。 CF 力ード、 
電池、コンパクトパワーアダプターを力;ラから取りがし、水滴が消えるまで待ってから、力;ラをお使いく 
ださし、。 

•長期間使用しないときは 電池をカメラやバッテ U - チャージャーから取り出して、安全な場所に保存 
しておいてください。電池を入れたままにしてお<と、液漏れが原因で、故障することがあります。 
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電池と CF カードを入れる 


単3形アルカリ電池(同捆)、または単3形ニッ 
ケル水素電池(別売）2本と、 CF カードを入れ 
ます。 

1 レンズカバーび閉じて、電源び切れ 
ていることを巧認しまず。 

2 CF 力ードス□ット/バッテリーカ 
パ‘一を矢印のち向にスライドさせて 
開をます。 



3 電池カバー □ ックを矢印のち向に巧 
ずと、電池カバーが開きまず。 







5 CF カードを図のように入れ 、 CF 
カードス□ット/八’ッテリーカバー 


を閉じまず。 

CF カードは、しっかり奥まで差し込み 
ます （ CF カードを取り出すときは 、 CF 
カードをつまんで振き取ります)。 



〇ランプが緑色に点滅しているとをは、 CF カー 
ドへの記録中/読み出し中/消ま中、または 
データ乾送中(パソコンに接続中)です。し U 下の 
ような操作は巧わないでください。記録した画 
像が破壊される恐れがあります。 

-カメラの電源を切る 

. CF 力ードス□ット/バッテリーカバーを開ける 
-カメラに衝撃を加える 


〇他社のカメラ、または他のアプリケーシヨン 
ソフトウエアで編集した CF カードを使用ずる 
と、誤動作する恐れがありますのでごま意く 
ださい。 



〇長時間お使いになる場合は、別売の家庭用 
電源 (AC アダプターキット ACK 80 0) をご 
使用ください。 （ P . 1吕 7) 

〇別売のバッテリー/チャージャーキットを 
お使いになると、単3おニッケル水素電池 
を使用ずることもでさます。 （ P .124) 

〇お使いになれるバッテリー/チャージャー 
キット、単3おニッケル水素電池について 
は、システムマップ(別撇をご覧くださし、。 
〇電池性能について ( P .140) 

〇 CF 力ードの種類と記録画像数の目安につい 
て ( P .139) 
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電池の取り巧いについて 


〇このカメラで使用できる電池は、単3形アル 
カリ電池、単3おニッケル水素電池です。単 
3形ニッケル水素電池は、キヤノン製のらの 
をお使いください。単3形ニッケル水素電池 
の取り扱いについては、 r 充電式バッテリー 
を使ラ」 （ P . 124) をご覧ください。 

〇マンガン電池やリチウム電池は発熱の恐れ 
がありますのでお使いになれません。 

〇アルカリ電池は、銘柄により容量や特性に差 
があるため、付属のアルカリ電池に比べ、電 
弛の使用可能時間が短い場合があります。 

〇アルカリ電池は、低温下では使用可能時間 
が短くなります。またアルカリ電池の特性 
上、ニッケル水素電池に比べ、電池の寿命 
が短い場合があります。低温下や長時間力 
メラをお使いになるときは、キヤノンの単3 
形ニッケル水素電池 (4 本セツト)をお使いに 
なることをおすすめします。 


〇単3形二カド電池はお使いになれますが、性1目 
のばらつさがあるためおすすめでさません。 

〇新しい電池と、他のカメラなどで使用した 
電池を遲ぜて使わないでください。 

〇 メーカーや種類の異なる電池を湿ぜて使わ 
ないで < ださい。 

〇電極 （ ©と© ) を逆にして入れないでくだ 
さい。 

〇電池を入れる前に、電極を乾いた布などで 
よく}式いてか5お使いください。電極が皮 
脂などでミちれていると、記録画素数が著し 
<かな<なったり、電池の使用可能時間が 
短くなります。 
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o 低温下では電池の性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあり 
ます。（特にアルカリ電池の場含にのような 
ときは、使用直前までポケットなどに入れて 
温めてから使用すると、電池の性能が回復す 
ることがあります。この際、ポケットにキー 
ホルダーなどの金属類は入れないでくださ 
し、。電池がショートする恐れがあります。 

〇長期間使用しないときは、カメラから電池 
を取り出して保管してくだをい。電池を入 
れたままにしておくと、液漏れが原因で力 
メラが故障することがあります。 


A 警告 


列装シールが(一部または全体に関りなく）剥がれ 
ている電池や破損している電池を使用すると、電 
池の液漏れ、発熱、破裂の原因となり危険ですの 
で、絶対にお使いにならないでくださし、。巿販さ 
れているままの態でち、電池によっては、外装 
シールが十分でないちのがありまず。このよラな 
電池も絶対にお使いにならないでください。 

];(下のようなお状の電池はご使用になれません。 


^ 外装シールが一部またはすベて剥び 
してある電池(裸電池） 


©|0 

©し 


プラス電極が平5である電油 


©0 
货し- 


マイナス電極の一部が膨らんでいる 
が、十分に外装シールで被われてい 
ない電池 








電池巧量について 


電池残量が低下すると、 L ソ下のようなアイコン 
やメッセージが表示されます。 

团 

電地残量がお下していまず。長時間お 
使いになる場合は、新しい電池を使巧 
するか、早めに充電してください。 

液晶モニターが消えているときは、十 
をポタン、 DISP .、 FUNC . ボタンのい 
ずれかを押ずと、表示されます。 

パッテリーを 
交換して<だ 
さい 

電池の残量が少な<、動作不能でず。 
ただちに電池を交換してください。 


CF 力ードについて 


〇 CF カードは精密電子機器です。巧げたり、 
強い力を加えたり、衝撃や振動を与えない 
で < ださい。 

〇 CF カードを分解したり、改造しないでくだ 
さい。 

〇温度差の大さな場所へ急に移動すると、 CF 
カードに水滴が付き(結露)、故障の原因に 
なることがあります。結露を防ぐには、移 
動の前にビニール袋に入れて密閉してお 
き、周囲の温度に十分慣!5してか5お使い 
ください。結露したときは、水滴が自然に 
消えるまで常温で放置してください。 

oCF カードは、下記の場所で使用したり、保 
管しないでください。 

• ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 高温多湿の場所 





曰付/時刻を設定する 


はじめてカメラの電源を入れたとき、またはコ 
イン電池の残量が低下したときには、日付/時 
刻の設定画面が表示されます。手順己から操作 
してください。（コイン電池の残量力‘;低下したと 
きは、コイン電池を交換してください ( P . 123)) 



電源を入れまず。 （ P . 28) 


2 


MENU ボタンを巧します。 

撮影または再生メニューが表示されます。 



3 ィ ► ボタンで[田(設定)]メニュ ー 
を選びまず。 


1 1け1 號 

<\>) 

入 

お 

入 

が 

'03.02.05 16:36 

巧 

座116服 

製 

■■□血 

些^ 

■■つ… 


4 A / T ボタンで圆（曰付/時刻)を選 
び、 SET ボタンを巧しまず。 















5 日付と時刻を設定しまず。 

◄/ ►で設定する項目を選びます。 
▲/▼ で曰付や時刻を設定します。 



B 巧/時刻を設定して下さ U 

A 

■.02.0516: が年/月/日 
▼ 

BOOK 巧おのキでン t ル 


6 SET ボタンを巧しまず。 

7 MENU ボタンを巧します。 

(I 

〇日付/時刻を設定しても、画像自体に日付/時刻 
を入れることはでさません。 

〇曰巧を入れてプリントしたいとさ （ P . 91) 


言語を設定する 

液晶 モニターのメニューやメツセー ジの表示言 
語を設定します。 

1 MENU ボタンを巧しまず。 

撮影または再生メニューた‘恭ちされます。 



2 ィ ► で[田(設定)]メニューを選び 
まず。 


1 r 凶 號1 

づ，） 

入 

ら 

入 

窃 1 

■03.02.05 16:36 

区： 

幽 1 目 MB 

製 

山□日 
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3 ▲▼で回(言語)を選び、 SET ボタ 
ンを巧しまず。 


om 

1 Cwjlieh 1 T+'ol i orv\ 1 

U 口 iiOli 

Deutsch 

Francais 

X Lunuiru 

Norsk 

Svenska 

ncuci xcu fuo 

Dansk 

Suomi 

Lo^/cn ivji 

巧语 



かんたん操作 

〇再生モードのとを、 SET ボタンを押しなび日 
MENU ボタンを押すと、言語設定画面を 
すぐに表示でをます。（動画再生時、または 
別売のカメラダイレクト対応プリンター 
(CP シリーズ)およびカメラダイレクト対応 
BJ プリンタ接続時は設定できません） 


4 言語を設定しまず。 

で言語を選びます。 

5 SET ボタンを巧します。 

SET ボタンを巧さずに、 MENU ボタン 
を押すと、言語の設定を変更せずに設 
定メニューに戻ります。 

0 MENU ボタンを押します。 















昼本操作 


電源を入れる/切る 


撮露モード 


1 レンズ カバーを 開きます。 

さらに r 開く」方向にスライドすると電源 
が入ります。ファインダー横のランプが 
緑色に点ミ廊します。 

レンズ カバーを 閉じます。 

電源が切れます。 



28 


其をモード 


1 液晶モニターに画像び表示されるま 
で、囚 ON ボタンを押しまず。 

電源が入り、再生モードになります。 



もう一度、囚 ON ボタンを巧す 

電源が切れます。 

〇電源を入れると起動音が鳴り、起動画面が 
表示されます。 （P.43、 11已 ）（ 起動音と起 
動画面を消すには、 SET ボタンを押しなが 
ら、電源を入れます） 

〇撮影 モー ド時に液晶 モニターが 非表示に 
なっているときは、起動画面は表示されま 
せん。 







(I 

Q 節電機能 

カメラには節電機能が付いています。 

撮影時 

約3分間、何も操作しないと電源が切れます。 
再生時 

約已分間、何も操作しないと電源が切れます。 
プリンター（別売)接続時 

約已分間、カメラの操作を何もせず、またプリン 
夕一で何もプリントしないと、霞厮 b’ 呵れまず。 

• 才ートプレイで自動再生中、またはパソコン接 
続時は、節電機能は働きません。 （P. 79) 

• 節電機能が働かないよう、カメラの設定を変更 
でさます。 （P . 1 13) 

• 節電機能が r 观でも、液晶モニターびついてい 
るとき、約3分間何も操作しないと、液晶モニ 
夕一は消えます。（ま意：このとき、電源は切 
れません）何かボタンを押すと再び液晶モニ 
ターが つさます。 

〇節電機能か6復帰するには 

撮影時 

レンズカ八’一をいったん閉じ、再度開さます。 
再生時/プリンター接続時 
囚 ON ボタンを押しまず。 


•基本操作 • 


报露/再生を切り換える 


撮影モードと再生モードをすばやく切り換える 
ことができます。撮影直後に画像を再生■消去 
するとさや、画像を再生中にすぐに撮影すると 
きに使用します。 

撮影モードのとき 

1 因 ON ボタンを巧します。 

再生モードになります。 

ちう一度因 ON ボタンを押すか、シャツ 
ターボタンを半押しすると、撮影モード 
になります。 

再生モードのとき 

1 レンズカバーを開きまず。 

撮影モードになります。 
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参基本操作参 


液晶モニターのほいかた 

画像を確認しながら撮影するときや、メニュー 
操作、画像を再生するときは、液晶モニターを 
使います。 

0 〇太陽や強い光があたると液晶モニターの表 
示が黒くなることがありまずが、故障では 
おりません。 


撮露モードのとを 


D 旧 P . ボタンを押すたびに、次のよラに表示が 
切り換わります。 
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• 液晶モニターの表示/非表示の設定は、カメ 
ラの電源を切っても記憶され、次回電源を 
入れたとさ、直前の状態で使用でさます。 
ただし、液晶モニターをつけて撮影している 
とき、 r バッテリーを交換してください。」と 
し、うメッセージが表おされた場含は、次回電 
源を入れたときに、液晶モニターがつかない 
ことがあります。 

• 液晶モニター表示(情報表示なし）や、液晶 
モニター非表示でち、撮影の設定を変更し 
たい場合などは、液晶モニターに情報が約 
6砂間表示されます（そのときのカメラの設 
定内容によって、表示されないことちあり 
ます)。 

•回/回、 I □のときは、設定に関わらず、 
液晶モニターがつきます。 








再生モードのとを 


•基本操作 • 


囚 ON ボタンを巧すと、液晶モニターがつき 
ます。 

D 旧 P . ボタンを巧すたびに、情報表ちが切り換 
ねります。 

シングル再生時 （1 画像再生） 



が表示 
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参基本操作参 


液晶モニターに表巧をれる情報 


撮露モード 



スポット測光砕 
AF 枠 

記録可能画像枚数 
または 

動画記録可能時間 
(秒数） 


橄影モ ー 。 

囚励囚因 

P. 50 

露出補正 

田-•••田 

P. 63 

ホワイトバランス 

B 巧□巧閣園田 

P. 64 

旧0感度 

IISOJ lisoi haul 

Hi | klill 咖 E!in 

P. 日8 

色効果 

四囚应 1 因因四 

P. 67 

圧縮率 

回 □ □ 

P. 51 

記録画素数 

D 圆圆日画画画 

P. 51 

スト□ボ 

田因 H 固因 

P. 日3 

マク □/ 遠景モード 

囚凸 

P. 日日 

撮影方法 

因回囚岡 

P. 日日 

測光方式 

国!田!田！ 

P. 日2 


動画撮影 

♦馈） 

p . 59 

ズーム 倍率‘ 

1 .3 x 1 .6 x 2.0 x 2.5 x 3.2 x 4.0 x 5.1 x 

p . 36 

手ぶれ警告 

因 

p . 32 

バッテ 1」一残量 低下 

口 

p . 24 


* デジタルズーム時に表示されます。 

国の情報が表示されている間にスト□ボ、連 
続撮影、セルフタイマー、マクロ、遠景、測光 
方式の設定ができます。情報が表示されていな 
いとさは、 DISP .、 十字ボタンのいずれかを押 
します。 

f^l 〇光量不足のときには、撮影準備完了時に、 
L |1 上側のランプが橫色に点滅し、液晶モニ 
ターに® (手ぶれ警告)が表示されます。 
スト□ボを常時発光にするか、兰脚などで 
カメラを固定して撮影してください。 
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其をモード(簡易表示) 


簡易表示では、次の情報が表示されます。 

• ファイル番号 • 画孩ま号(再を画像ま号/総画像数) 
• 撮彰日時 • 圧縮率 （ 回□曰） 

• 記録画素数 （D 圆四曰） • 動画（国） 

• プ□テクト情報（田） 


ちをモード(詳細表示) 


詳細表示では、さらに次の I 請肋蒂示されます。 


概影モ — 

囚团1回因 

P. 

50 

露出補正 

田…四…旧 

P. 

63 

ホワイトバランス 

B 巧 □巧 固固 田 

P. 

64 

に 0 感度 

ISO 50100 200 400 

P. 

68 

色効果 

囚团囚因 四 

P. 

67 

記録画素数(動画） 

S 画 S 

P. 

51 

スト□ボ 

B 

P. 

53 

測光方式 

固] 田! 田！ 

P. 

62 

マク □/ 遠景モード 

の凸 

P. 

55 


上記 iU 外に、動画記録時間が表示されます。 


•基本操作 • 


画像によっては、拟下の情報が表示されること 
があります。 

D 音声ファイル ( WAVE ファイル)が付い 
ています。 

の WAVE ファイル政外の音声ファイル、 
または、認識できないファイルが付い 
ています。 

囚 DCF の規格と異なる構造を持つ JPEG 
ファイルです。 

画 RAW お式のファイルです。 

百認識できないお式のファイルです。 

〇このカメラで撮影した画像を他のカメラで再生 
する場合、あるいは他のカメラで撮影した画像 
をこのカメラで再生する場合、情報を正しく表 
示でさないことがあります。 


33 






参基本操作参 


ファインダーの使いかた 

液晶モニターを消し、ファインダーを使って撮 
影すると、消費電力を抑えることができます。 

1 写したいもの（被写体）をファイン 
ダーの中央に合わせて撮影します。 
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OAF について 

このカメラの AF 機能は、 AiAP を採用して 
います。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせ 
を的確に判断します。ピントをちわせたい被 
写体が中央部から多少はずれている場合で 
も、目的の被写体にピントをちわせます。 

A i A F を[切]にして、中央一点でオート 
フ オー カスずることちでをます。 （ P . 61) 
*Ai = Artificial intelli 邑 ence : 人工知能 
AF =才 ー トフ オー カス 
〇ファインダーで見える範囲と撮影轟囲との 
違いについて 

ファインダーを使って撮影するときには、 
ファインダーの it 寺性上、ファンダーで見える 
範囲と実際に撮影される範囲にズレ（パラ 
ラックス)び生じます。特に被写体の距離び 
近い場合には、パララックスが大をくな 
り、ファインダーで見える範四でち撮影さ 
れない場合があります。マク□撮影ずる場 
合には、必ず液晶モニターを使って撮影し 
て < ださい。 







•基本操作 • 


シャツターボタンの巧しかた 


シャッターボタンの押しかたには、「半押し」と 
r 全押し」の2段階があります。 




半巧し…浅く巧したとき 

露出、フオーカス、ホワイト 
バランスを自動設定します。 
設定が完了すると操作音が 
鳴り、上側のランプが緑色 
に点なします。スト□ボが 
発光するとさは、檔色に点な 
します。 （ P . 曰） 

全押し•••深く巧したとき 

I シャッター音が1回鳴り、撮 

影が行われます。 CF カード 
に言谎 f 中は上側のランプが緑 
- — 色に点滅します。 （ P . 巨） 


〇スト□ボ充電中は撮彰できません。 

AF 補助光について 

〇暗い場所などでシャッターボタンを半押し 
にずるとき、ピントを合わせやすくずるため 
に、 AF 補助光が光ることがあります。 

OAF 補助光は切ることちでをます。 （ P . 1 10) 
例えば、暗い場所で動物を撮るときなど、 AF 
補助光で動物を驚かせて逃がすことなく撮 
影でさます。ただし、料下のことにミ主意して 
<ださい。 

- AF 補助光を切ると、ピントが合いにくく 
なることがある。 

- AF 補助光を切っても、スト□ボがホ目禮 
和オートまたはス□ーシンク□のとをは、 
赤目續和ランプが光ることびある。 
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参基本操作参 


撮露直をに画像を巧認する 


撮影直後、シャッターボタンを離してち約3〜 
10秒間#、撮影した画像を表示しますが、次の 
方法で確認することちでさます。 

S 表示時間は変更できます。 （P . 110) 

• シャッターボタンを全押しし続ける 

• 撮影した画像が表示されている間に SET ボ 
タンを押す。 

シャッターボタンを半押しすると解除され、撮 
影できます。 



〇画像確認中、画像を消去でをます。 （ P .81) 
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デジタルズームのほいかた 

液晶モニターがついているとき、 デジタ)レズ~ 
ムにより、最大約已 .1 倍まで拡大して撮影で 
さます。 


ズーム(画角)を調節する 


[奉]ボタン：被写体を大きく 
写します。 

区图ボタン：被写体をかさく 
写します。 




〇デジタルズームは「切」にできます。 （ P . 110) 
〇デジタルズームは、拡大ずるほど画質が粗 
<な0ます。 


〇 モードによって、デジタルズームが使えないこ 
とがあります。 （ P . 147) 





•基本操作 • 


メニューの選択と設定のしかた 


撮影時や再生時のカメラの基本設定は、メ 
ニューを使って操作します。メニューを使った 
操作は、 FUNC. ボタンを押す場合と、 MENU 
ボタンを押す場合があります。 




• 液晶モニターの左端に、変更可能な設 
定のアイコンが表示されます。 

• アイコンは、その時設定されている内 
容が表示されます。 


P ▲ ▼ で メニュー 項目を選びまず。 
ク◄►で設定したい内容を選びまず。 


4 FUNC. ボタンを押しまず。 

メニューが終了します。 

手順3のあと、すぐにシャッターボタン 
を巧して、選んだ設定で撮影することら 
でさます。 
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FUNC . ボタン紳して醜ずる (i 許-ドのみ) 



m 離巧 










▲ ▼で メニュー 項目を選びます。 


◄ ► で設定したい内容を選びまず。 
し」のある項目では、 SET ボタンを押し 
て、次のメニューを表示してから設定し 
ます。設定後、再度 SET ボタンを押して 
設定内容を確定します。 



MENU ボタンを巧しまず。 

撮影モードのときは、シャッターボタ 
ンを半押ししてちメニューを終了でき 
ます。 


参基本操作参 

^ ENU ボタンを巧して設定する 


1 MENU ボタンを巧しまず。 

メニューが表示されます。 



囚团 I 因回因 n モ-ドのとき 

モードのとさ 

(撮影モードによって多少異なります) 


P ◄/ ►でメ ニューを 切り換えまず。 


3 4 5 
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の選択と設定のしかた(つづき) 


•基本操作 • 


A 

A 

' 03 . 02.05 16:36 



齡 


メニユーの切り換ス 


設定メニュ - 


• [拳]または因3ポク 
いつでちメニューな 






































メニュー設定頂目と初期設定 

各メニューで設定できる項目と初期設定は、次の通りです。 

FUNC. ボタンで設定できる項目 * 初期設定 


メニュー項目 設定内容 参照先 


足暑出補、止_ — 〜日〜+ご_ P . od 


ホワイトバランス_ BV 巧/ □ / 巧/固/固/田 _ P . 曰4 


ISO 感度 _ AUT 日/已0*/ 100/200/400 _ p . 68 


色効果_ 四*/囚 / 因/困/因/國 _ P . 67 


圧縮率 回/ □"/ 


記録画素数_(静止画） nv 皿/四/曰 （動画) 


MENU ボタンで設定できる項目 


メニュー項目 設定内容 参照先 


/切 P . 61 


セルフタイマー __E 310秒*/团2砂_ P . 已6 


入* / 切 P .110 

■X * / fTl n QC 


/切 p . 36 


國撮影の確認 切/ 3秒4〜1日秒 （ 1砂単位で設定可能） P. 36 



































力 ~ ドの初期化 
國シャッター音量 
函再生音量 
國起動音量 
m 操作音量 
國セルフタイマー音 
ra 番号リセット機能 
回言語 


_ ITTHral 


MENU ボタンで設定できる項目_初期設定 

メニュー項目 設定内容 参照先 


區 

電子音 

入* /切 

P 

.1 13 

国 

節電 

入* /切 

P 

.1 13 

區 

曰付/時刻 

曰付/時刻を設定します。 

P 

. 2已 


CF 力ードを初期化します。 

切/1/ 

切/1/ 

切/!/ 

切/!/ 

切/!/ 

入/切* _ 

English / Deutsch / Frangais / Nederlanas / Dansk / Suomi / 
Italiano / Norsk / Svenska / Espahol / な语 / 日本語 * 


V 

3 

74/ 

5 

V 

百 

74/ 

5 

V 

百 

74/ 

5 

V 

百 

74/ 

5 

V 

百 

74/ 

5 


.82 


.1 13 
.1 13 


.114 


.114 


.114 


.114 


P . 26 


設定メニユ I (黄) 






















参基本操作参 


MENU ボタンで設定できる項目 * 初期設定 


メニユー項目 

設定内容 

参照先 

[3 プ□テクト 

プ□テクトを設定します。 

p. 80 

y 圆 回転 

回転して表示します。 

p. 76 

圣 D 音声メモ 

撮影した画像に音声メモを設定します。 

P.77 

写 圆全 消去 

すべての画像を消去します。 

p. 81 

t 固オートプレイ 

自動再生します。 

p. 79 

鲁因プ U ント指定 

プリント指定をします。 

p. 96 

■ 區 S 送信指定 

送信指定をします。 

P.102 

の 圖 セット 

巧/ nv 巧/困 

p.l1 已 

メ 7 區 1 起動画面 

囲/ nv 困/巧 

p.l1 已 

國起動音 

囲/ nVEB / 巧 

p.l1 已 

1 メ团操作音 

ES / DVEB / ES 

p.l1 已 

；^フ 回 s セルフタイマー音 

囲/ nvEs / 困 

p.l1 已 

一 國 シャッター音量 

ES / a*/ES / ES 

p.l1 已 


-撮影 モードによって、選択できないメニュー項目びありまず。 （ P. 146) 

-マイカメラメニューの設定内容 ES と ES には、お好きな画面や音を登録できます。詳しくは、「マイカメラコンテン 
ツを登録する （ P . 4日)」、またはソフトウェアクイックガイドをご覽ください。 

-[曰付/時刻]、[言語]切外のメニュー設定と、ボタン操作によるカメラの設定を、一度にずベて初期設定に戻せ 
まず。 （ P .116) 
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•基本操作 • 


カメラをカスタマイズする(マイカメラ機能） 

カメラの起動画面や起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を r マイカメラコンテンツ」 
と呼びます。このカメラでは起動画面や音をそれぞれ3種類から選べます。 


例：起動画面 

D 


Canon 


巧]期設定時は、マイカメラコンテンツの困には SF 関連、困には動物 
関連のコンテンツが入つています。 
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1 

1,。 

7イカ X ラ 

，円, 

1 


互 

1 


山 >) 

1 


•:") 

1 


め'） 

1 


'み） 

1 




•基本操作 • 

マイカメラコンテンツを変更する 


MENU ボタンを巧します。 

メニューが表示されます。 


囚团 I 回回田 n モ-ドのとき 

モードのとを 

(撮影モードによってを少異なります） 

2 ◄►で[因（マイカメラ）]メニュー 
を選びます。 
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3 ▲▼でメニュー項目を選び、◄，►で 
設定したいコンテンツを選びます。 


4 MENU ボタンを巧しまず。 


园 


〇手順3 で 「セット」を選ぶと、それぞれの項 
目び同じ テーマで 選択でをまず。 

〇音の各項目を切に設定しても、設定メ 
ニューの r 電子音」が入になっているとさ 
は、電子音び鳴ります。 















マイカメラコンテンツを登録ずミ 


各コンテンツの困、囲には、撮影した画像 
や新たに録音した音声を登録でさます。同徊の 
ソフトウエアを使ってパソコンにある画像や音 
声を登録したり、 Canon Ima 邑 e Gateway (才 
ンラインフオトサービス） （ P . 48) からパソコン 
にダウン□ードした画像や音声を登録すること 
ちでさます。 



囚 ON ボタンを巧しまず。 


2 MENU ポタンを巧しまず。 

メニューが表示されます。 


画 r 再が二： L - 
ゎ7□テクト 
西回お 
ホ音青 X モ 
なを肖ミ 
み才ートフレイ 
なフリント歸 


◄ ► で[团（マイカメラ）]メニュ ー 
を選びまず。 


も 7イカ巧 


▲ ▼でメ ニユー 項目を選び、 ◄ ► 
で困、困を選びまず。 

画空) お が表示されます。 


III 1 議面1 

おね 


1国ね 
励 ] 

1屯が md 

•ご ， r 1 
か）1 

m 1 

Canon 


□に P . ボタンを巧します。 

「起動画面」^手順6 

r 起動音」、「シャッター音」、 r 操作音」、 

「セルフタイマー音」^手順7 


お里励 ‘ T •が柳 
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参基本操作参 


6 ◄ ►で登録したい画面を選び 、 SET 
ボタンを押しまず。 

^手順9へ進みます。 



7 ◄►で面（録音)を選び、 SET ボ 
タンを巧します。 



録音が開始されます。 

一定時間が経過すると、自動的に録音が 
終了します。 

「起動音」：1秒、「操作音」： 0.3 秒、 

「セルフタイマー音」： 2秒、「シャツター音」： 0.3 秒 
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◄ ►で巧（登録)を選び、 SET ボタ 
ンを巧しまず。 

◄ ►で OK を選び、 SET ボタンを押 
します。 


MENU ボタンを巧しまず。 


〇動画、音声メモ (P. 77) で記録した音声は、マ 
イカメラコンテンツに登録できません。 

〇新しいマイカメラコンテンツを登録すると、 
じ i 前に登録されていたコンテンツは消まされ 
ます。 




8 9 







•基本操作 • 


7イカメラ]ンテンジのファイルフォ -7 ット 


マイカメラコンテンツは、じ(下のフアイ J レフオー 
マットにしたがつている必要があります。ただ 
し、このカメラで撮影した CF カード内の画像 
は、下記フオー マツ トに関係なく離表できます。 


•起動 画面 


-記録画像フォーマット 
• サンプ1」ングレート 
• 画像サイズ 
-ファイル容量 


」 PEG (ベースライン JPEG ) 
4:を□または4:を2 
320 X 24日画素 
20 KBOT 


♦起動音、操作音、 t ルフタイマー音、シャッター音 

-記録フォーマット WAVE (モノラル） 

-量子化ビット 8 bit 

-サンプリング周波数1 1.02 日 kHz または8.日日 OkHz 


• 記録時間 



11 .02 己 kHz 

8.000 kHz 

起動音 

1.□秒 UTF 

1 .3 秒し处下 

操作音 

0.3秒し处下 

0.4秒 OT 

セルフタイマー音 

2.0 秒し处下 

2.0 秒し灯 

シトッター音 

0.3秒し打 

0.4秒 OT 


上記フォーマツトじ i 外のファイルはカメラに登 
録できません。 

たとえば、「セルフタイマー音」では、「はい、 
チーズ」などの掛け声を登録すると、シャツ 
ターが切れる2秒前にカメラが発声し、また他 
にちさまざまな音をお楽しみいただけます。陽 
気なリズムの音楽を登録すれば、目元ちほころ 
び、自然な笑顔を撮影できるかもしれません。 
演奏に合わせてポーズをミ夫めるのち、マイカメ 
ラな5ではの撮影方法です。 

0 〇マイカメラコンテンツの登録、作成につい 
ての詳細は、同栖のソフトウェアクイック 
ガイドをご覽ください。 
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参基本操作参 


Canon Image Gateway を活用する 


このカメラをお買い求めになられた皆様には、 
に anon Image Gateway 」 から、 L ソ下のよう 
なオンラインフォトサービスをご利用いただけ 
ます。最新のサービス内容は、 
http :// www.image 旨 ateway.net 
でご確認いただけます。 

サービスを利用するときは、まずを員登録(才 
ンライン登録：無料)が必要です。登録ち法に 
ついては、ソフトウェアクイックガイドをご覧 
<ださい。 

•インターネット接続でさる環境（プ□バイダとの 
契約やブラウザソフトのインス I ル、各種回線 
接続が完了済み)が必要です。 

• プ□バイダとの接続料金およびプ□バイダのアク 
セスポイントへの通信料金は別違かかります。 


Canon Image Gatewayl こ接続してでまること 


♦パ-ジョンアップ情報の電モメ-ル配信サ-ビスの利用 

お使いのメールアドレスへ、カメラのファームウェア 
バージョンアップやソフトウェアのバージョンアップに 
関する最新情報が配信されます。 

•オンラインアルバム サービスの 利用(無料） 
画像を Canon Image Gateway にアップ□—ドし、ネッ 
卜上に自分のアルバムを作成できまず。画像に付けたコ 
メントや音声などをアップ□ードずることもできますの 
で、個性的なアルバムを作れまず。また、作成したアル 
バムは、お友達やご家族に公開でをます。 

参携帯電話アルバム通知•閲覧サービスの利用(無料） 

Canon Image Gateway に作成したアルバムを公開ず 
るお知5せメールを携帯電話に送り、そこに案内されて 
いる URL か5、携帯電話でちオンラインアルバムを見る 
ことができます。お使いの携帯電話に合わせて、画像の 
大きさや色数が自動的に調整されまず。なお、携帯電話 
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•基本操作 • 


か5アルバムを見る場合は、カラー表示が巧能な携帯電 
話をご利用ください。 

《通信料をはご使用されたちのご負担とな0ます。 

•マイカメラコンテンツのダウン□—ド(無料) 

マイカメラコンテンツをダウン□ードし、カメラに登録 
できまず 。 Canon Ima 邑 e Gateway には、多彩なコン 
テンツが用意されていまずので、お好さなちのをダウン 
□ードしてください。（コンテンツは随時更新されますの 
で、時々確認してみてください。 ） ダウン□-ドした〕ン 
テンツを、カメラに登録ずることができ、ご自分だけの 
オリジナルカメラを楽しめまず。 

•オンラインプリントサービスの利用(有料) 

オンラインアルバムの画像はインターネットか5、24時 
間いつでちプリントをまでできます。プ U ントは提携の 
プリントショップか5指定の場所に配送されます。ま 
た、代金はクレジットカードもしくは最寄りのコンビニ 
エンスストアに設置されているマルチメディア端末を 
使って(コンビニミ夫済)、簡単におま化いいただけまず*。 
公開されたアルバムを見たおち達やご家族の人たちち注 
文できます。プリントサイズは DP 版、 L 版、 2 L 版、 A 4 
版、 A 3 版、ポストカードサイズに対応しており、また携 


帯電話からもプリントを注文できまず。 

* ご利用いただけないコンビニエンスストアちあります。ま 
た、別途、手数料と消費税がかかります。 

•オリジナル写真集(マイブック)作成サ-ビスの利用馆料） 
Canon Image Gateway のオンラインアルバムをプリン 
卜/製本して、本格的なオリジナル写真週をまでできま 
す。公開されたアルバムを見たおち達やご家族の人たち 
ちまででをます。2種類のアルバムサイズを選択でさ、ま 
た、1冊でちま文でをます。なお、金はクレジットカー 
ドちし < はコンビニミ央済でおま化いいただけます*。 

* ご利用いただけないコンビニエンスストアちあ0ます。ま 
た、別途、手数料と消費税がかかります。 

•ホームプリンティングサービスの利巧(無料） 

画面上のボタンを巧ずだけで、公開されたオンラインア 
ルバム上のお好さな画像を、ご自身だけでなく、公開通 
知を受けたおお達やご家族もキヤノン製プリンタで印刷 
できます。あ5かじめ画像データをダウン□ードして、 
プリント用紙サイズに合わせてレイアウトずるといった 
面倒な操作は一切不要でず。ただし、事前にプラグイン 
モジュールを Canon Image Gateway か5ダウン □— 
ドして、パソコンにインス!-ールするぶ、要があります。 
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撮影する 


撮影モードを選ぶ 


このカメラには、次の撮影モードがあります。 


囚 

才ート 

ほとんどの設定をカメラま 
かせで撮影できまず。 

团 1 

マニュァル 

露出、ホワイトバランスなど、 
自分で選択でをまず。 

因回 

ステイッチ 
アシスト 

パノラマ合成巧の画徹を撮 
影できまず。 


動画 

動画の撮影ができます。 


各撮影モードで設定した内容は、撮影モードを 
変更してち、保持されます。また、設定によつ 
ては、電源を切つてち保持されます。 （ P .146) 



•， (t ggg ) 〇 
動画'►静止画 
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ザ 固图图 の選択 


撮彰モードスイッチを囚に合わせ 
ます。 

SET ボタンを巧しまず。 


CM 马臣 


3 ◄ ►で撮影モードを選び、 SET ボタ 
ンを巧しまず。 


面を設定する 


撮影モードスイッチを因に合わせ 
ます。 

動画撮該モードに切り換わります。 







記録画素数/店縮率を変ちする囚励回国口 

目的に応じて記録画素数と圧縮率(動画を除く）を変更できます。 



記録画素数 



撮影の目安 

D (ラ-巧 

2048 XI 巳3日醜 

大をい 

■ A 4 サイズまでプリントするとさ 

m (ミドル 1) 

1日 00 X 1 200画素 



- L サイズまたは A 巳サイズをプリントするとき 

M (ミドル 2 ) 

1024 X 768画素 



-カードサイズをプ U ン S するとさ 

且（ストル） 

640 X 480画素 

ル; 

孔、 

-電子メールで画像を送るとき、より多くの画像を撮影ずるとき 


圧縮率 



撮影の目安 

回 

スーバーフアイン 

されし1 

-より良い画質で撮影するとき 

□ 

フアイン 



-通常の撮影をずるとき 

□ 

ノーマル 

T 

普通 

-より多くの画像を撮影するとを 


»動画の場合は、次の記録画素数で撮影でさまず。 


記録画素数 

IBElii 640 X 480画素 


320X240 画素 


1日 OX 120画素 













参撮影ずる参 


1 FUNC . ボタンを押します。 

3 ▲▼で cr または IT を選びまず。 

^ * 現在の設定び表示されます。 



画面例：圧縮率 


3 ィ►で圧縮率または記録画素数を選 
びます。 



□ □ ⑤凸 ,1 

±0 


屢 


m 


班 


!■ ス -/ トフアイン 

IL 1 ■ J J 158 


画面例：圧縮率 


4 

園 


FUNC . ボタンを巧しまず。 


〇各モードで変更できる設定。 （P. 14己） 

〇1画撒の容量(目安)、 CF カードの種類別 
記録可能画像数について。 （P. 13日、 140) 
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参撮影ずる参 


失スト□ボをほラ 囚因]回回 


巧 

才ート 

明るさに応じて自動的にスト □ 
ボを発光して撮影しまず。 

図 

ホ目緩和 
才ート 

明るさに応じて自動的にスト □ 
ボを発光して撮影します。スト 
□ボ発光の際には、常に赤目緩 
和ランプを発光しまず。 

B 

常時発光 

常にスト□ボを発光して撮影し 
まず。 

固 

発光禁止 

撮影励こスト□ボは発光しません。 

因 

ス □- 
シンクロ 

遅いシャツター速度で、スト□ボ 
を発光して撮影しまず。夜景や 
室内の照明を利巧した撮影などで、 
背景だけが暗くなるのを軽減で 
きます。常に赤目鶴和ランプを 
発光します。 

王脚をお使いになることをおず 
ずめします。 


1 撮影したいスト□ボモードになるま 
で、> (十字ボタンの ►) を押しまず。 



囚 

励 

图国 

m 

〇 

〇 

— 

因 

〇 

〇 

— 


— 

〇 

A 

回 

〇 

〇 

A 

田 

— 

〇 

A 


〇 :設を可 A :最初の1画像のみ設定巧 


2 撮影します。 

ランプが憧色に点打するとをは、スト □ 
ボが発光します。（図では発光しません) 
•スト□ボ充電中は撮霞で定ません。 
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参撮影ずる参 


(I 

〇マク□でスト□ボを使用しますと、正しく調光 
されない場合びあ0ます。その場ちは、スト □ 
ボを使用せず、に日感度を上げたり、別の照明 
を当てて撮影してください。 

〇に日感度を上げてスト□ボ撮影する場ち、被写体 
との S 臨1が近いほど、白飛びしやすくなりまず。 

〇スト□ボが発光禁止およびス□ーシンク□のと 
さ、暗いところではシャッター速度び遅くな 
り、画像がぶれることがありますのでごミ主意< 
ださい。 

• 区]で撮影するとを 
手ぶれしないように、カメラをしっかり 
持って撮影してください。 

•团 I 、 回/回 で撮影するとき 
囚での撮影よりも、シャッター速度が遅く 
なるので、必ず兰脚をお使いください 。 W 
で撮影した画像が暗い場ち、 已 a で撮影ず 
ると、より明るい画徹び得られます。 

0 〇スト□ボの充電に約10砂かかる場ちがあり 
ます。また、液晶モニターびついているとを 
は、充電中、ランプが憧色に点滅し、液晶モ 
ニターが消えまず。充電び完了ずると、ラン 
プび糧色に点なし、液晶モニターびつをま 
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す。充電時剧ま使剧犬況や電池の残量によつ 
て変わります。 

〇スト□ボの発光は吕回行われ、プリ発光 
し、続いてメイン発光します。プリ発光(ス 
卜□ボ撮影に必要な露出情報を得るための 
予備的な発光)で得た被写体の露出情報をち 
とにして、メイン発光(スト□ボ撮影を行う 
ための発光)に必要な発光量がミ央め5れ、最 
適な発光量でスト□ボ撮影が行われます。 
〇赤目糖和機能について 

暗い巧でスト□ボを発光すると、スト□ボ 
の光が反射して目がホく写ることがありま 
す。このようなとをは、赤目 I 緩和才ート * で 
撮影してください。 

その場合、写される人が赤目賴和ランプを 
見ていないと効果がありません。ランプを 
見るよラ声をかけてください。また、「室内 
を明るくする」、「写したい人に近づく」とよ 
り効果があります。 

* 赤目緩和ランプび発光するとさは、効果 
を高めるために、シャツターボタンを全 
押ししてち、約1砂間は撮影でさませ 
ん。すぐに撮影したいときはスト□ボの 
設定を田、 日、 图のし、ずれかにして 
撮影してください。 






参撮影ずる参 


A 至近距離/认遠距離で撮る 囚团 I 回回因 


囚 

近距離 

(マクロ） 

レンズ前面から被写体までの距離が、 
5 cm 〜2日 cm のと刮こ使いまず。 

□ 

遠距離 

(遠景） 

風景を撮影ずるとをに使います。 
近し、ものと遠し、ものが混在してしで、 
遠いちのを撮影したいとをにも使 
いまず。 


1 A /ii (十字ボタンの ◄) を巧して 
囚または 凸 を表示させまず。 



囚 

励 

图 

国 

の 

囚 

〇 

〇 

A 

A 

〇 

巧 

— 

〇 

A 

A 

〇 


〇:設定可 A :最初の1画像のみ設定可 


2撮影します。 


か 

〇マク□でスト□ボを使用しますと、正しく調光 
されない場合があります。その場合は、スト □ 
ボを使用せず、に0感度を上げたり、別の照明 
を当てて撮影してください。 


園 


〇マク□では、必ず液晶モニターを使って撮 
影してください。ファインダーをお使いに 
なると撮影範囲がずれます。 

〇被写体に最も近づいたとさの撮影範囲 
約 56 x 42 mm 
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参撮影ずる参 


鸟 I 連続して撮る 

シャッターボタンを押している間、連続して撮 
影します。撮影速度は、約 2.2 画像/秒*です。 

* ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示(当 
社測定条件によるちので、被写体、撮影条件など 
により変わります。） 

1 写!! /の（十字ボタンの ▼) を(何回 
か）押して、回を表示させまず。 

P 撮影しまず。 



〇画像を一時的に保存するための内部メモ 
U 一びいっぱいになると、撮影間隔が多が 
長くなることがあります。 

〇スト□ボが発光ずる場台には、スト□ボの 
充電時間が必要なため、撮影間隔が長くな 
0ます。 
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&セルフタイマーで撮る 

囚团 I 图国因 

1 鸟1 /の（十字ボタンの ▼) を(何回 
か）押して、团または囚を表示 
させまず。 

2 撮影しまず。 

• シャッターボタンを巧すとセルフタ 
イ7— がスタートし、セルフタイ 
マーランプが点滅します。メニュー 
で設定した秒数 ( P .110) 後に撮影さ 
れます。撮影 2 砂前になると、点 ミ 威が 
速くなります。 






参撮影ずる参 


ステイッチアシストで撮る回回 


ステイッチアシストモードで撮影すると、}最影 
した画像をパソコンで含成し、パノラマ画像を 
作成できます。 


♦ 



スティッチアシストモードには、撮影ち向に 
よつて次の2つがあります。 

左一ち 左から右方卸こ水平に撮影しまず。 
ち一左 ちから左ち向に水平に撮影しまず。 

〇パソコンでの画像合成には、同栖の 
rPhotoStitch 」 をお使いください。 


r 被写巧のと6え方 


スティッチは、隣り合う画像の共通部分を見つ 
けて含成処理を行います。共通部分には、でき 
るだけ特徴のある被写体(目印となる被写術を 
入れて撮影してください。 



• 隣り合ラ画像の共通部分は、画像の幅の 
30〜已0%になるように撮影してくださ 
し、。また、上下のズレは、画像の高さの 
10%似内で撮影します。 

• 共通部分には、動いている被写体が入らな 
いように注意してください。 
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参撮影ずる参 


• 遠くの被写体と近くの被写体が還在する画像 
をスティッチしないで<ださい。ゆがんだ 
り、こ重に写ったりすることがあります。 

• 撮影時の明るさはできるだけ揃えてくださ 
し、。画像の明るさが違いすざると、不自然 
な画像になってしまラことがあります。 

• 遠くの風景を撮るときは、カメラを中/。に 
回転して撮影します。 

• 至近距離では、カメラをスライド(カメラを 
被写体に巧して平行移動)させます。 


• オーバーラップは、多少ずれても合 
成時に修正されます。 

• ◄►で撮影済みの画像に戻り、撮影 
し直すことができます。 


3 同様の操作で3画像目政降を撮影し 
まず。 

最大26画像まで撮影でさます。 


4 撮影び終了した 5 SET ボタンを巧し 
まず。 


撮暴する 



最初の画像を撮影しまず。 


園 


〇このモードで変更できる設定 ( P . 14己)。 

0 2画慷目扮降の撮影では、最初の撮影の設 
定び適用されます。 


2 最初の画像に重なる（オーバーラッ 
プ)よラにして、次の画像を撮影し 
まず。 
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動画を撮る口 


記録画素数は、 [画 (640 x 480)]、 [圓 
(320 x 240)]、[圓 ( 1 日 0x120 )] を 選べ ま 
す。 （ P . 曰 1) 

1 シャッターボタンを全巧しずると撮 
影び開始されまず。 

• 撮影中は、液晶モニターに、撮影秒 
数とホ丸が表示されます。 

• 動画撮影中は、音声ち同時に記録さ 


れます。 


ターボタンを全巧ししまず。 

• 1回の最長撮影時間（約1巳フレ ー M 少） 
国：約30 秒*、 画： 約3分 、 H :約3分 
(当社測定条件による） 

* 別売の CF 力ード FC -2 已 6 MH をお使し1の場 
合。同個の CF カードをお使いの場合は、 

14秒です。 

これらの時間は、被写体、撮影状況 


などにより変わることがあります。 


参撮影ずる参 


これらの時間が経過するか、または CF 
力ー ドの容量がいっぱいになると自動 
的に撮影が終了します。 

〇撮影中はマイクに触れなしなうにしてくださし、。 

OAE 、 AF 、 ホワイトバランスは、撮影を開始 
したとき（最初のフレーム)の設定値に固定さ 
れます。 

〇撮影後、 CF カードへの記録中は緑色のランプ 
が点滅します。このときは、撮影できません。 

0 〇このモードで変更できる設定。 （ P .146) 

〇音声はモノラルで録音されます。 

〇動画撮影時は、シャッター音は鳴りません。 

〇動画ファイル(ファイル形式： AVI 、 圧縮形 
式 ： Motion JPEG ) をパソコンで再生する 
には 、 QuickTime 3.0政上がぶ、要です（同 
栖の Digital Camera Solution Disk には、 
Windows 版の QuickTime が収められてい 
ます。なお 、 Mac 0 S 8.已扮降には標準装 
備されています）。 
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参撮影ずる参 


フォーカスロックで撮る 

次のような被写体は、ピントが合わないことがあ 
ります。フォーカス□ックで撮該してください。 

• コントラストが極端にほい被写体 
• 画像中央部が極端に明るい被写体 
• 高速で移動する被写体 

• ガラス越しの被写体 

できるだけガラスに近寄り、反射によ 
る写り込みのない状態で撮影してくだ 
さい。 


囚团 I 回回 

1 ピントを合わせたい被写体と同じ撮 
彰距離にある異なる被写体を、ファ 
インター中央、または液晶モニター 
に表示され てし、 る AF 枠に収めまず。 

2 シャツターボタンを半巧しし、電子 
音が2回鳴るまで待ちます。 

3 カメラの向きを変えて構図を巧め、 
シャツターボタンをを巧しします。 
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参撮影ずる参 



◄ ►で[入]または脚]を選びまず。 

MENU ボタンを巧しまず。 

MENU ボタンの代わりに シャツ ターボ 
タンを押し、設定した AF ち式で撮影で 
さます。 


AF 方式を切り換える Ba 


AF 機能は、 AiAF に設定されていますが、中央 
1点のオートフオーカスに切り換えることがで 
さます。 


撮影メニューか 5 B 0 KAiAF ) を選び 
ます。 

メニューの選択と設定のしかた （ P . 37) 


〇デジタルズーム使用時は、 
トフ オー カスになります。 


中央一点のオー 


□ 

□ □□ 
□ 

入 

撮影状況に応じて、已つの AF 枠の中 
か5カメラが自動的に AF 枠を選択し 
てピントを合わせまず。 

□ 

□ □□ 

切 

中央の AF 枠でピントを合わせまず。 
狙った被写体に確実に合わせたり、構 

□ 


図を楽しむのに便利でず。 


23 
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参撮影ずる参 


測光方式を切り換える 


測光方式を切り換えて撮影でさます。 


逆光撮影を含む一般的な撮影に適し 
ていまず。画面内を多分割して測光 
nei = n 7 i 3 E '0 ii ^ します。画®のの被写体の位置、明 

ISI るさ、順光、逆光など複雑な光の要 

素をカメラが判断し、を被写体を常 
_に適正な露出にしまず。_ 

中央部重ち画面中央部の被写体に重点を置さな 
平均測光がら、画面全体を平均的に測光します。 

液晶モニター中央部の「スポット測 
スポット光枠」内を測光します。逆光などで 
測光 被写体の周囲に強い光があるとさに 

利用します。 
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露出を補正する 团]回回因 


逆光や背景が明るい場所での撮該で、被写体が 
暗くなつてしまうよラなとをなどに露出を調整 
します。 



FUNC . ボタンを巧し、▲ ▼で田 
を選びます。 

■•■現在の設定が表示されます。 



2 

3 


参撮影ずる参 


◄ ► で補正量を調整します。 

• 巧正量は、 一2 〜+2の範囲で1/3段 
ずつ変更でさます。 

• 液晶モニターがついているときは、 
液晶モニターの表示画像で*正結果 
を確認でをます。 

• 設定したあとすぐに撮影できます。 
また撮該後は、再びこの画面が表示 
され、設定を変更できます。 

FUNC . ボタンを巧します。 

露出補正を解除するには、補正量を0に 
民します。 
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参撮影ずる参 


ホワイトバランスを設定する BUS 回口 


撮該時の光源に合わせてホワイトバランスを設 
定すると、その光源に合った適正な色に調整で 
をます。 


H 

才ート 

カメラが自動的にホワイトバランス 
を設定しまず。 

巧 

太陽光 

晴天の屋外で撮影すると走に還択 
しまず。 

□ 

<ちじ 

曇天や曰障、薄暮などで撮影ずる 
ときに選択しまず。 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の 
堂光巧のちとで撮影ずるとをに設 
定します。 

固 

お光灯 

昼白色お光灯、白色堂光な、昼白 
色タイプ （3 波長型）の壁光なのち 
とで撮影すると定に設定します。 

csn 

猫 

壁光灯 H 

昼光色堂光口、昼光色タイプ （3 
波長型）の堂光なのちとで撮影ず 
るとさに設定します。 

田 

マニュアル 

白紙などを使って、その撮影下で 
最適なホワイトバランスを設定し 
まず。 


1 FUNC . ボタンを押し、▲▼で H * 
を選びます。 


* 現在の設定び表示されます。 


2 


◄ ►でホワイトバランスを選びまず。 

• 田(マニュアル)について ( P . 6日） 

• 設定したあと、すぐに撮影できま 
す。また撮影後は、再びこの画面が 
表示され、設定を変更できます。 


3 

園 


FUNC . ボタンを巧しまず。 


〇色効果で因（セピア ）、 H (白黒)を選ん 
だときは、ホワイトバランスは設定できま 
せん。 
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参撮影ずる • 


7ニユアルホワイトバランスを設定する 


白い紙や布など、白の基準としたいちのをカメ 
ラに記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイ 
トバランスを設定できます。 

1 FUNC . ボタンを巧し、▲▼で B * 
I を選びまず。 

* 現在の設定が表示されます。 

J ◄►で田を選びまず。 



3 カメラを白い紙やなに向け、 SET ボ 
タンを巧しまず。 

• 液晶モニターを使う場合は、中央の 
枠いっぱいに、また、ファインダー 
を使う場合には画面いっぱいに白い 
紙や巧が表示されるよう構図をミ夫め 
てか 5 SET ボタンを押して < ださ 
し)。 SET ボタンを巧すと、白データ 
が取り込まれます。 

• このあと、すぐに撮影できます。また 
撮影後は、再びこの画面が表示さ 
れ、設定を変更できます。 

4 FUNC . ボタンを巧しまず。 
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参撮影ずる参 



〇撮影 モー ドを011にし、露出補正を ±0 に 
することをおすずめします。適正露出でな 
い場ち(真っ黒や真っ白）は、白 デー タを正 
しく取り込めないことがあります。 

〇因と国では、白データの取り込みはで 
さませんので、あ日かじめ、他の}最影モード 
で白データを取り込んでおいてください。 

〇マニュアルホワイトバランスを設定すると 
さは、スト□ボを常時発光または発光禁止 
にしておくことをおすすめします。 

白データ取り込み時と撮影時のスト□ボの 
状態を合わせないと、最適なホワイトバラ 
ンスが設定でをないことびあります。 

スト□ボが赤目緩和オート/オートに設定さ 
れているとさに、マニュアルホワイトバラ 
ンスを設定する場合、白データ取り込みの 
際にスト□ボが発光したときは、撮影時ち 
スト□ボを発光させてください。 

〇設定したマニュアルホワイトバランスは、 
設定をリセットしても解除されません。 
( P . 116) 
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参撮影ずる参 


色効果を切り換える 团 I 因图因 


色効果を変えて撮彰でをます。 


四 

効果切 

通常はこの設定で撮影します。 

囚 

<つをりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、 
くつきりした色合いで撮影します。 

图 

すつさ0カラー 

コントラストと色の濃さを抑え、 
すつをりした色合いで} if ぶします。 

函 

ソフト 

画撒の輪郭を抑えて撮影します。 

因 

セピア 

セピア色で撮影します。 

國 

白黒 

白黒で撮影します。 


1 FUNC . ボタンを巧し、▲▼で四* 
I を選びます。 

* 現在の設定が表示されます。 



◄ ► で色効果を選びまず。 

• 液晶モニターがついているとさは、 
液晶モニターの表示画像で色効果を 
確認できます。 

• 設定したあと、すぐに撮彰でさます。 
また撮該後は、再びこの画面が表示 
され、設定を変更できます。 

ク FUNC . ボタンを巧します。 
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参撮影ずる参 


旧〇感度を変更する 

暗いところで手ブレを抑えたり、スト□ボを発 
光しないで撮影したいとき、あるいはシャッ 
ター速度を早くしたいときに切り換えます。 

1 FUNC. ボタンを巧し、▲▼で圓* 
を選びまず。 

* 現在の設定が表示されます。 


□ □ が 口 I , 


IJ T ツ 1 巧面 

IL [ITO ■ 100 200 m 
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◄ ►で感度を選びます。 


FUNC. ボタンを巧しまず。 


S o 旧0感度を上げると、画撒にノイズが増え 
ます。きれいに撮りたいときは、なるべく 
イまい感度を選んでください。 

〇 AUTO を選択すると、最適な画費になる感 
度に設定されますが、撮影限界に達したと 
きに自動的に感度が上がります。また、被 
写体を照5すスト□ボ発光量が十分でない 
場ちも自動的に感度び上がります。 







ファイルま号を U セツトする囚团 I 回国口 


参撮影ずる参 


ファイル番号の設定方法を選びます。 


新しい CF カードを入れるたびにファイル蚕 
ス 号が初期値 （1 日 0-0 日 01) に戻りまず。記 
八 録済みの CF カードを入れたときは、続きの 
_番号になりまず。_ 

最後のファイル番号が記憶され、新しい CF 
切 カードを入れてち続さのファイル番号になり 

まず。 


1設定メニューか5、 ra (番号リセッ 
I卜機能)を選びます。 

メニューの選択と設定のしかた ( P . 37) 

2 ◄►で[入]または[切]を選び、 
MENU ポタンを巧しまず。 



〇番号リセット機能を[切]にずると、ファイル 
番号び重複しないため、パソコンでまとめて 
管理するよラな場合に便利です。 

〇ファイル番号およびフォルダ番号について 
撮影した画像には、0001〜日日00まで 
のファイル番号が割り振られ、各フォルダ 
には、100〜日98までの番号び割り振日 
れまず（下2おが日日のフォルダは作られま 
せん）。 

〇ファイル数について 

ひとつのフォルダに100画徹ずつ保存され 
ます。なお、图や回/回で撮影した画 
像は、おずひとつのフォルダに保存される 
ため、フォルダ内に101画像し U 上保存され 
ることがあります。また、他のカメラで撮 
影したり、パソコンか日画像をコピーする 
と、ひとつのフオルダ内に101画像じし b を 


保存できますが、吕〇日 1 LU 上の画像び保存 
されているフォルダ内の画像は、このカメ 
ラで再生でをませんのでごま意ください。 
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再生する 


1画像ずつ見る 


撮影した画像を液晶モニターに表示します(シ 
ングル再生)。 

1 囚 ON ボタンを巧しまず0 

最後に撮影した画像が表示されます。 

2 ィ ► で表示する画像を切り換え 
まず。 

◄ ►を押し続けると、連続して画像を 
表示できます。 


化大して見る 


1 シングル再生中に、みボタンを押 
しまず。 

画像が最大10倍まで連続して表示され 
ます。 



• SET ボタンを押しなが5みボタンを 
押すと、画像が約2万倍^約日倍^約 
1日倍の順に拡大表示されます。 

• ▲/▼/◄/ ►で、上下左ちち向に表示位 
置を変更できます。 

• H ボタンを何回か押すと、拡大表示 
が解除されます。 


=7| 〇動画、インデックス再を時は拡大表示でき 
-11 ません。 
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参再生ずる参 


▲/ ▼ィ ► で画橡を選びます。 

大をく表示したい画像びあつた5、 
A ボタンを巧します。 


9画像ずつまとめて見る 

撮影した画像を一度に日画像ずつまとめて表示 
します(インデックス再生)ので、すばやく画像 
を探せます。 

1 H ボタンを巧します。 

日画像ずつ表示されます。 


巧 巧! TP 

堅巧 

41 嗎 S 


9画像ずつ表示を切り換える 


1 インデックス再生中に、 H ボタン 
を巧しまず。 

] ◄►で画橡を切り換えます。 


• SET ボタンを巧しながら ◄/ ►を巧す 
と、最初または最後の画像が表おさ 
れます。 

•みボタンを巧すと、インデックス再 
生になります。 



2 3 
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参再生ずる参 


動画を見る 

撮影した動画を再生します。 

1 ◄ ►で、動画を選びまず。 

LSETlbd が表示されている画像が動画 
です。 



2 SET ボタンを巧しまず。 

動画再生パネルが表示されます。 



3 ◄ ►で、 a を選び、 SET ボタンを 
押しまず。 

動画と音声が再生されます。 

• ▲/ ▼で音量を調節できます。 

• 再生が終了すると、最後のフレームを 
表示して停止します。 

再生の一時停止/再開 

• SET ボタンを押すと、再生を一時停止しま 
す。再度 SET ボタンを押すと、再生を続け 
ます。 

〇インデックス再生のとさは、動画は再生でさま 
せん。 










画像の送り/戻し 

◄ ► で次のいずれかの操作を選び、 SET ボタ 
ンを押します。 

因：シングル再生に戻る 
に 3 :最初の フレームを 表示 
四 ：フレーム戻し （SET ボタンを押し続 
けると巻き戻ります） 

m :フレーム送り （SET ボタンを押し続 
けると早送りします） 

田！：最後の フレームを 表示 

な 

〇パソコンで動画を再生するとき、パソコンの 
性能によっては、画像がち日ついたり、画像 
びコマ落ちすることがあります。 



〇再生モード時、設定メニューでち動画の再 
生音量を調節できます。 （ P . 113) 


参再生ずる参 


動画を編集する 


撮影した動画の前部または後部の不要な部分を 
削除でさます。 

1 編集したい動画を選び、 SET ボタン 
を巧します。 

•動画を見る （ P . 72) 

2 ◄►で囚(編集)を選び、 SET ボタ 
ンを巧しまず。 



動画編集ノ f ネルと動画編集ノ（一が表示さ 
れます。 
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参再生ずる参 


3 


m -動画の前部を削除 
閥：動画の穫部を削除 
因：編集を中止し、動丽生パネルに戻る 



▲/▼ で編集ち法を選びまず。 



5 ▲ ▼で口(再生)を選び、 SET ボタ 
ンを巧しまず。 

-仮編集された動画が再生されます。 

-再生中に SET ボタンを押すと、再生 
が停止します。 

6 ▲ ▼で四(保存)を選び、 SET ボタ 
ンを巧しまず。 



因を選ぶと、編集内容を保存せずに 
シングル再生に戻ります。 
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編集位置 




















参再生ずる • 


► で[上書き保を]または[新規保 
巧]を選び、 SET ボタン对甲しまず。 



[上書さ保存]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保存されます。 

[新規保存]:編集した画像に新しい 
ファイル名をつけて保存されます。 
編集前のデータは残ります。 

CF カードの空さ容量が足りないとさ 
は、上書き保存しかでさません。こ 
のとさ、動画編集バーのカウンター 
に▲が表示されます。 


な 

〇プ□テクトされている動画は編集でをません。 

〇編集した動画を保存するとき、約3分かかるこ 
とがあります。途中でバッテリーがなくなる 
と、編集した画像び保存でをなくなることがあ 
りまずので、動画を編集するときは、未使用の 
単3おアルカリ電池かフル充電の単3おニッケ 
ル水素電池(別売)または AC アダプターキット 
ACK 800(別売)の利用をおすすめします。 

( P . 1 吕 4) 


〇編集前の長さび2砂しソ上の動画を編集でき 
ます。 

〇編集した動画の最少時間は1砂です。 
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参再生ずる参 


回面して表巧する 


時計方向または反時計ち向に日0度回転して表 
のしず3 。 



吕70度 


1 再生メニューか5圆（回転）を選 
び、 SET ボタンを巧しまず。 

メニューの選巧と設定のしかた (P. 37) 

2 ◄ ►で回転したい画像を選び 、 SET 
ボタンを巧しまず。 
3£1'ボタンを巧すたびに曰0度^270度 
-* ■元の画像を表ちします。 

ク MENU ボタンを巧しまず。 


〇動画は回転表示できません。 

〇カメラで回転した画像をパソコンに取り込 
む場合、取り込みに使用ずるソフトウェア 
によっては回輯結果が反映されないことが 
あ0ます。 
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参再生ずる参 


音声メモを付ける 

再生中（シングル再生、インデックス再生、化 
大再生)の画像に最長巨0秒の音声メモを付ける 
ことがでをます。音声データは WAVE 形式で 
保存されます。 

1 再生メニューか6 U (音声メモ）を 
選び、 SET ボタンを巧します。 

メニューの選おと設定のしかた （ P . 37) 

2 イ > で音青メモを付けたい画像を選 
び、 SET ボタンを巧しまず。 


3 ◄►で面を選び、 SET ボタンを 
巧します。 

-録音が始まり、録音時間が表示され 
ます。カメラのマイクに向かって音 
声を発してください。 

-停止するときは SET ボタンを巧しま 
す。引き続き録音するときは、もう 
-度 SET ボタンを巧します。 

-1画像につき、合計目□秒に達するま 
で何度でち録音を追加することがで 
さます。 




AV パネルが表示されます。 
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参再生ずる参 


音青メモの再生 


手順3で a (再生)を選びます。音声メモの付 
いた画像にはい]が表示されています。晒像 
情報ありのとさ） 

停止するときは SET ボタンを押します。引き続 
き再生するときは、ちラー度 SET ボタンを押し 
ます。 ▼ で音声を調節できます。 


音青メモの消去 


手順3で脚を還びます。 


か 

〇動画には音声メモは付けられません。 

〇画像に、互換性のない音声ファイルが添付され 
ている場合、録音、再生はでさません。録音、 
再生しよラとすると、 r 互換性のない WAVE で 
す」のメッセージが表示されます。なお、不明 
な音声 デー タはこのカメラで削除でをます。 

〇プ□テクトされている画像の音声メモは消去で 
をません。 （P. 80) 


〇設定メニューでも、音声メモの音量を調節 
でさます。 （P. 1 13) 



音黃メモ設定の按了 


MENU ボタンを押します。 
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参再生ずる参 


画像を自動再をする 

CF カード内のすべての画像を自動で再生しま 
す(オートプレイ）。再生間隔は、約3砂です。 

1 再生メニューか5圆(オートプレイ） 
を選び、 SET ボタンを巧します。 

メニューの選択と設定のしかた ( P . 37) 

自動再生が開始されます。 

• オートプレイ中ち、シングル再生中 
と同様に ◄ >で画像を送ることがで 
さます。 


オートプレイの一時停止/再開 
オートプレイ中に SET ボタンを押すと、オート 
プレイが停止されます。もラー度 SET ボタンを 
押すと、再開されます。 

オートプレイの終了 

オートプレイ中に、 MENU ボタンを押すと、 
終了します。 


〇画像によっては、再生時間び異なることが 
おります。 

〇動画は、記録した時間で再生されます。 

〇オートプレイ中は、節電機能は働さませ 
ん。 （ P . 29) 
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参再生ずる参 


画像をプ□テクトする 

大切な画像を誤って消去しないようにプ□テク 
卜することができます。 

1 再生メニューか5 田 (プ□テクト)を 
選び、 SET ボタンを巧します。 

メニューの選択と設定のしかた ( P . 37) 

2 ィ ► でプ□テクトしたい画像を選 
び、 SET ボタンを巧します。 

プ□テクトした画像には、田が表示さ 
れます。 


因 _ . . 



■ 


• プ□テクトした画像で SET ボタンを 
押すと、プ□テクトが巧?除されます。 

• H ボタンでインデックス再生に切り 
換えて指定できます。 


ク MENU ボタンを巧しまず。 

か 

OCF 力ードを初期化ずると、プ□テクトした画 
像も消モされます。 




消去ずる 


〇消去した画撒は復元できません。十分に確認してか日消去してくださし、。 
〇プ□テクトされている画像は消去でをません。 （ P . 80) 


1画像ずつ消去する 

1 ィ ► で消去したい画像を選び、 
输ボタンを巧します。 



◄ ►で[消去]を選び、 SET ボタン 
を巧します。 

消去を取り消す場合は、[キャンセル]を 
選び、 SET ボタンを巧します。 


全画像を消去する 


再生メこューか5圆(を消ち)を選 
び、 SET ボタンを巧しまず。 

メニューの選巧と設定のしかた ( P . 37) 

◄ ► で [OK] を選び、 SET ボタン 
を巧しまず。 


がを鮮 
ミての画度を撒しますか？ 


消去を取り消す場合は、[キャンセル]を 
選び、 SET ボタンを巧します。 
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参消まずる参 


CF カードを巧期化する 

新しい CF 力ードをお使いになるときや、 CF 力一 
ド内の画像だけでなく、 他のデータちすべて削 
除したいときは、次の方法で初期化します。 

(I 

〇初期化すると、 CF 力ードに記録されている画 
像(プ□テクト設定してある場合でも)、データ 
びすベて削除されます。ごま意ください。 

1 設定メニユーか5歐力ードの初期 
化)を選び、 SET ボタンを巧します。 
メニユーの選択と設定のしかた ( P . 37) 

2 ◄►で [0 K] を選び、 SET ポタン 
を巧しまず。 
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巧力ードの巧 属化 . 
カードを初巧化しますか？ 

mo.suB 


巧.弛使用 

2111 


初期化を取り消す場合は、[キャンセル] 

を選び、 SET ボタンを押します。 

〇カメラが正しく動作しないとさは、 CF 力一 
ドび壊れている可能性があります。 初期化 
すると正しく動作する場合ちあります。 

〇キヤノン製切列の CF カードで正しく動作し 
ないときは、初期化すると正しくお使いに 
なれることがお0ます。 

〇他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化 
した CF 力ードを1ま用すると、正しく動作し 
ない場合があります。その際は、このカメ 
ラで初期化してください。正し<初期化さ 
れないときは、電源を切ったあと、 CF カー 
ドを入れ直し、再度な]期化してください。 










プ u ントについて 

このカメラをカメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズ、別売)*1、またはカメラダイレクト 
対応 BJ プリンタ(別売)とケーブルで直接つないで、 CF カード巧の画像をカメラのボタン操作だけ 
で簡単にプリントできます(ダイレクトプリント)。また、あらかじめカメラでプリントする画像 
や枚数などを設定 ( DPOP 2 プリント指定）しておけば、 CF カードをラボプリントサービスにお持 
ちいただくだけで、指定どおりにプリントできるので大変便利です。 

*1 カメラダイレクト対応の CP プリンターには、ダイレクトプリントマーク因が付いています。 
が Digital Print Order Format の略 


このカメラで使えるカメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズ)は、システムマップ(別紙) 
でご確認ください。（また、このカメラで使えるカメラダイレクト対応 BJ プリンタについて 
は、カメラユーザーガイド裏表紙に記載されているホームページでご確認いただくか、キヤ 
ノン販売お客様ご相談センターにお問い合わせください。） 







カメラダイレクト巧な 
BJ フリンタ 


DPOF プリント指定 


♦プリントしたし個像を選ぶ 

( p . 96) 

▼ 

♦プリント枚数を決める 

( p . 96) 

♦プリントスタイルを決める 
DPOF 送信指定 
♦メール*などで送りたい 

( p . 98) 

画像をみめる （ P . 102) 

で P 日 F 送信指定対応のソフトウエアび必要 




カメラダイレクト対応 
プリンター (CP シリ-ズ）み 

aw 

プリント个 


ダイレクトプリント時のプリント設定 
•プ U ント枚数を決める （ P . 日 1) 

▼ 

•プ U ントスタイルを決める （ P . 日 1) 

▼ 

•プ U ント領域を還ぶ （ P . 日 4) 

(トリミング） 



、 

ラボプリント 

渗 

ブ 

サービス 
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プ u ンターを接続する 


方メラダイレクト対応プリンタ 
乂 CP シリーズ)に接続する 


プリンターには、ダイレクトインターフェース 
ケーブルが2本同捆されています。このカメラ 
と接続するとを は、 コネクターに「や」マーク 
がついているケープル ( DIF -100) をお使いく 
ださい。 

が 

〇長時間連続してプリントするとさは、 AC アタ’ 
プターキット ACK 800 ( P .1 吕 7) またはフ J レ充 
電された単3おニッケル水素電池 ( P . 1 吕4)、未 
使用の単3おアルカリ電池をお使いください。 


0 〇このカメラで使えるカメラダイレクト対応 
プリンターに P シリー; X )は、システム マツ 
プ(別紙)でご確認ください。 

〇ペーパーやインクカセツトの取り付け方は、 
プリンターの使用説明書をご覧ください。 


1 カメラの電源を切りまず。 

2 プリンターに電源ケーブルを接続し 
たあと、電源プラグをコンセントに 
差し込むか、プリンター用の巧電式 
バッテリーを取り付けます。 

• 巧電式バッテリーがお使いになれるか 
どラかは、プリンターによって異なり 
ます。プリンターに同徊されている 
ユーザーガイドちお読みください。 
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3 ダイレクトインターフェースケープ 
ルで、プリンターとカメラを接続し 
ます。 

• ケーブルを差し込むときは、「々」 
マークがカメラの前面側になるよラ 
に差し込んでください。 



ダイレクトインターフェース 
ケーブル DIF -100 


参プ U ント • 


4 プリンターのメインスイッチを巧し 
て、電源を入れまず。 

カードフォトプリンター CP -1 0をお使 
いのときは、手順2でプリンターの電源 
が入ります。 

5 因 ON ボタンを巧して、カメラの電 
源を入れまず。 

プリンターが正しく接続されていると、 
カメラの液晶モニターに因が表示され 
ます。 
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参プ u ント参 


BJ プリンタに接続する 


〇お使いの巨 J プリンタがカメラダイレクトに巧 
応しているかどうか、また接続ケーブルも BJ 
プリンタ全般に関することは、目 J プリンタに 
同個されている使用説明書も併せてご覧くだ 
さい。 

1 カメラの電源を切ります。 

2 BJ プリンタに電源ケーブルを接続 
し、電源プラグをコンセントに差し 
込んだあと、 BJ プリンタの電源を 
入れます。 

3 接続ケーブルでカメラと BJ プリン 
夕を接続しまず。 

接続ケーブルを差し込むときは、「啥」 
マークがカメラの前面側になるように差 
し込んでください。 
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接続ケーブル 


4 囚日 N ボタンを押して、カメラの電 
源を入れます。 

プリンタが正しく^^されていると、カメ 
ラの i 巧晶モニターに13占'泰示されます。 







o 操作パネルのある BJ プリンタをお使いのと 
さ、カメラと接続した場ち、 BJ プリンタの 
操作パネルか日のプリントはでをません。 
〇プリンターを接続しているときは、動画の 
再生と、 SET+MENU ボタンを使った言語 
の設定はでさません。 

〇プリンターとの接続を解除すると、液晶モ 
二夕一左上の la または [3 が消え、通萬 
の再生モードになります。 

〇カメラとプリンターのケーブルを取り外す 
1プリンター側のケーブルを取り别す 
2カメラの電源を切る 
3カメラ側のケーブルを取り列す 
〇 カメラの D に ITAL 端子からケーブルを取り 
列すとさは、必ずコネクターの側面を持っ 
て引いて < ださい。 


参プ U ント • 


プ IJ ントする 

ホしソ下の説明では、カメラダイレクト対応プリン 
夕一 (CP シリーズ)接続時の画面例を使用していま 
す。 BJ プリンタ接続時は r スタイル」の一部が異な 
0ます。 


シングル再生またはインデックス再生中の画像 
をプリントします。 



◄ ► でプリントしたい画像を表示 
し、 SET ボタンを巧します。 

必要に応じてプリントが矮 5(P. 日1)、 
プリントスタイル (P. 日1)、トリミ 
ング (P. 日 4) を設定しまず。 

▲/ ▼/ィ►で[プリント]を選び、 SET 
ボタンを巧しまず。 

プリントが開始され、プリントが正常に 
終了すると再生画面に戻ります。 
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参プ u ント参 



•1 巧 

■フチな し 

0 用 

1 - 

：：_ — 1 

1 巧 1 


1 

t 705卜 



か 

〇動画はプリントできません。 



〇プリントを中止ずるとき 

プリント中に SET ボタンを押します。確認 
の画面が表示されるので、 ◄/ ►で [0K] を 
選び、 SET ボタンを押しまず。 


カメラダイレクト巧応プ U ンター (CP シリーズ) 
プリント中の画像のプリントは中止できま 
せん。次のプリントか5中止され、再生画 
面に戻ります。 
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BJ プリンタ 

プリントが中断され、プリント中のペー 
パーは排紙されます。 


〇エラーが 発生したとさ 

プリント中に何らかのエラーが発生したとき 
は、エラー画面が表示されます。 （ P .119) 
◄ / ►で[中止]または[再開]を選び、 SET 
ボタンを押します （BJ プリンタの場合、エ 
ラー内容を解ミ央すると、自動的にプリント 
を再開します)。 

カメラダイレクト対応プリンター (CP シリーズ） 
エラーの内容によっては、[再開]が表示 
されないこともあります。その場ちは、 
[中止]を選びます。 

BJ プリンタ 

•エラーの内容によっては、[続行]と阳 
止]が表示されます。 

•操作パネルがある BJ プリンタでは、 BJ 
プリンタの操作パネルにエラー番号が表 
示されます。エラー番号に対応した対処 
方法については、 BJ プリンタの使用説明 
書をご覧 < ださい。 







プリントの設定をする(ダイレクトプリント賦 


プ U ンターを接続したままプリントの設定をし 
ます。 



f II ント枚数を設定する 


1 再生画面で SET ボタンを巧し、 ▲ ▼ 
で[枚]を選びます。 



f リントスタイルを設定する 


次の内容を設定できます。 

カメラダイレクト対応プ U ンター （ CP シリーズ） 


1画面 


画面設定 


分割画面 


ぺーパー1枚に1画像をプリン 
卜しまず。 

ぺーパー1枚に同一の画像を8 
画面プリントしまず。 


フチなしぺーノ く一いつはいにブ J ントします。 


フチ 


フチお0 フチを付けてプ IJ ントします。 


曰付を入れてプリントします。 


* カードサイズのペーパーにプリントするときのみ、設定 
でをまず。 


2 ◄►で枚数を設定しまず。 

1〜日9まで設定できます。 
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カメラダイレクト対応 BJ プリンタ 


因ぺ 一"- 

ぺーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、 
はがき、 A 4、 力ードから選べます。 
使巧でをるペー J く一については、 
BJ プリンタの使用説明書をご覧 
<ださい。 

□フチなし 

ぺーノて一し、っぽし、にプリントしまず。 

D フチあり 

フチを付けてプリントします。 

因曰付 

日付を入れてプリントしまず。 


1 再生画面で SET ボタンを巧し、 ▲ ▼ 
で[スタイル]を選び、 SET ボタンを 
押します。 



2 


▲ ▼で[画面設定](または[ぺ一 
パー])、[フチ]、[日付]のいずれか 
を選びます。 
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参プ u ント • 



































ODPOF のプリント指定でプリントする場 
ち、日付は指定できません。日付は DPOF 
の設定でプリントされます。 （P. 日 9) 

〇カメラダイレクト対応プリンター (CP シ 
リーズ)をお使いの場合、[分割画面]で曰付 
とフチは設定でをません（日付[切]、[フチ 
なし]でプ IJ ントされます）。 

〇 [フチあり]を選ぶと、撮影した(液晶モニ 
夕一に表示される)画像とほとんど同じ領域 
がプ IJ ントされます。 


プリント領域を設定する（トリミング) 


画像の一部をプリントできます。 



トリミングずる前に 

〇プリントスタイル(画面設定、ぺーパー、フ 
チ、日付など）を設定してください。 （P. 

91) 


1 再生画面で SET ポタン对甲し、 ▲ ▼ 
で[トリミング]を選び、 SET ボタン 
を巧します。 








トリ 5 ングしまず。 



•トリミング枠の大きさを変更ずる 

■みボタンまたは H ボタンを押し 
ます。 

-トリミング枠は、最ルで表示画面の 
ほぼ半分、最大で表示画面とほぼ同 
じ大きさまで変更できます。 

-トリミング枠が最大のとき、さらに 
H ボタンを巧すと、トリミングは解 
除されます。 

-トリミングで画像を拡大プリントす 
る場合、拡大率によっては、プリン 
卜の画質が粗くなります。このと 
き、カメラダイレクト対応プリン 
夕一に P シリーズ)をお使いの場合、 
トリミング枠がホくなります。 


参プ U ント • 


• トリ5ング枠の位置を指定ずる 
. ▲/ ▼イ/►でトリミング枠を移動します。 

•トリミング枠を回転ずる 
- D 旧 P . ボタンを巧すと、トリミング枠 
を回転し、縦横を変更できます。 

ク SET ボタンを巧します。 

〇 

〇トリミングは、1画像にのみ設定できます。 

〇トリミングは、しソ下の操作を巧ラと解除され 
まず。 

•MENU ボタンを押す 
•他の画像にトリミングを設定する 
•プリントモードを終了する（カメラの電源を 
切る、モードを変更する、ダイレクトイン 
ターフェースケーブルを取り外す） 

• トリミング枠が最大のとき、さらに H ボ 
タンを押す 
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DPOF のプリント指定 

CF 力ードに記録されている画像の中から、プリントする画像や枚数をあらかじめカメラで設定で 
きます。カメラダイレクト対応プリンター ( CP シリーズ)や、カメラダイレクト対応 BJ プリンタ 
に一括でプリントするときや、ラボプリントサービスに注でするときに大変便利です。 


ントする画像を選ぶ 


1 プリント指定メニユーを表示しまず。 

プリントメニユーの選択と設定のしかた 
(P. 8 己） 


2 

3 


陋像指定]を選び、 SET ボタンを巧 
しまず。 

◄ /► で画像を選びまず。 


〇因(スタンダード)/团国価ち） 

▲/▼ で枚数をミ夫めます。（最大で日9枚 
まで） 


〇 國(インデックス） 


► 1画像ずつ設定ずるとき 

圆（プリントタイプ)の設定 ( P . 日 8) によ 
り、設定方法が次のように異なります。 


▲ を押すと、 チェックマークが 付 
き、もう一度押すと、選択が辭除され 
ます。 
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H ボタンを巧して、インデックス再生 
(3 画像表示)に切り換えてら、同じ方法 
で設定できます。 

► CF カー ド内のずべての画像を設定 
するとさ 

• H ボタンを押して、インデックス再 
生 (3 画像表示)に切り換えます。 

• SET ボタンを巧した後で、▲▼で 
[全画像指定]を選び、再度 SET ボタ 
ンを押すと、すべての画像に対して1 
枚ずつプリント設定されます。 


• プリントタイプが[スタンタード]/ 
[両方]の場合、各画像のプリント枚 
数を変更できます。[インデックス] 
の場含は、プリント設定の解除がで 
さます。変更方法は、手順3のはじめ 
か5ちラー度ご覧ください。 

• [全指定解除]を選ぶと、すべての設 
定を解除できます。 

4 MENU ボタンを巧しまず。 

か 

〇 DPOF 対応の他のカメラでプリント指定された 
CF カードの場合、因が表示されます。この 
カメラでプリント指定を変更ずると、設定済み 
のプリント指定は、すべて書さ換えられます。 

〇 プ IJ ン ター やラボプリント サービス によって 
は、指定範囲内容び反映されないことがあり 
ます。 

〇 動画はプリント指定でさません。 
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O 撮影曰時の古い画像か 5 順番にプリントさ 
れます。 

〇最大998画像まで設定でさます。 

〇 ロリントタイスが[インデックス]の場合、 
プリント校数は設定でをません。[インデッ 
クス]では、1枚のみプリントされます。 

〇同栖されているソフトウエアでもプリント 
指定がでさます。 


リントスタイルを設定する 


次の内容を設定できます。 


2 

3 

4 


プリント指定メニューを表示します。 

プリントメニューの選択と設定のしかた 
(P. 8日） 

◄ ►で[設定]を選び、 SET ボタン 
を巧します。 

▲ ▼でプリントスタイル（圆 、回 
または闘）を選びまず。 

◄ ►ポタンで選びまず。 


因スタンダ-ド 


用紙1枚に1画像をフリ 
ントします。 


圆す國インデックス 


画像を縮ルしてインデッ 
クス形式でプ IJ ントしまず。 


团國両 ち 


スタンダードとインデック 
スの両方をプ IJ ントします。 


回日付 


曰付を入れてプリントし 
ます。 


圆ファイル番号 


ファイルま号を入れてプ 
U ントします。 


圆口 U ントタイプ） 

[スタンダード]、[インデックス]、 
[両方]のいずれかを選びます。 


回日付 

[入]または[切]を選びます。 


なフ1」ント指定 ( DP 0 F ) 
プリントタイフ 
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M ファィルき号 

[入]または[切]を還びまず。 

^Z MENU ボタンを巧します。 

〇プリントタイプで[インデックス]を設定する 
と、[曰付]と[ファイル番号]を同時に[入]に 
設定でをません。 

〇プ IJ ントタイプで IM ち]を設定すると、カメラ 
上では[日付]、[ファイル蚕司ともに[入]の 
設定ができます。ただし、この場合、[イン 
デックス]プリントには、[ファイル番号]のみ 
プリントされます。 



〇曰付は、區 I で設定したスタイルでプリン 
卜されます。 （ P . 吕已） 



II ントの設定を II セットする 


画像のプリント指定を全て辭除し、プリントタ 
イプを「スタンダード」、日付を[切]、ファイル 
番号を[切]に戻します。 



2 


3 


プ U ント指定メニューを表示します。 

プ IJ ントメニューの還択と設定のしかた 
( p . 8己） 

◄ ► で[リセット]を選び、 SET ボ 
タンを巧します。 


こブ J ントな巧の 


スタ兴-ド 

t n 

インかクス 

1巧 

印1 

用 

フバ，斯 

巧 

泌卜 


◄ ►で [ OK ] を選び、 SET ボタンを 
巧しまず。 

リセットを取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選び、 SET ボタンを押します。 
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DPOF のプリント指定でプリントする 


DPOF のプリント指定内容を、別売のカメラダ 
イレクト対応プリンター ( CP シリーズ)、また 
はカメラダイレクト対応巨 J プリンタでプリン 
卜でさます。 

1 プリント指定メニューを表示しまず。 

プリントメニューの選択と設定のしかた 
( P . 8 己） 

2 A/T/ ◄►で[プリント]を選び 、 SET 
ポタンを巧しまず。 


I 儿1ント巧 ㈱ 1 

スタンタード 

-な 

インデックス 

- 37 

が 

入 

フバ 

も 

ブ巧ド 

厂。 


3 必要に応じてプリントスタイルを設 
定しまず。 

• プリントスタイルを設定する ( P . 日 1) 
• DPOF のプリント指定で、プリント 
タイプに[インデックス]を選択して 
いる画像では、プリントスタイルは 
設定できません（巨 J プリンタでは、 
ペーパーの種類を設定でさます)。 

▲ ▼ィ►で [ OK ] を選び、 SET ボタ 
ンを押しまず。 

プリントが開始され、正常に終了すると 
再生画面に戻ります。 


- J 1 巧.新 

yat 

) 

が至て 7 U ントしむ 
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(I 

O 日付をプリントする場ちは、手順2の[設定]で 
[日付]を[入]にします。手順3の[スタイル]で 
は、[日做の設定はできません。 （P. 日 8) 
なお、プリントタイプが[インデックス]の場 
ち、手順2で[日付]を[入]に設定しても、日付 
はプ IJ ントされません。 

〇プ IJ ントタイプで耐ち]を設定すると、カメラ 
上では、[日付]、I：ファイル番哥ともに[入]の 
設定ができます。ただし、この場合、[イン 
デックス]プリントには、ファイル番号のみプ 
リントされます （BJ プリンタでは、[インデッ 
クス]プリントには、曰巧ちファイル番号ちプ 
リントでさません)。 

〇プリントタイプが[スタンダード]の場合、ファ 
イル番号はプリントされません。 


〇プリントタイプび[インデックス]の場合、 
ペーパー1枚にプリントされる画像数は、 
ペーパーによって異なります。 

• カードサイズ： 20画像 
• L 判： 4吕画像 
• はがさ： 63画像 

(BJ プリンタでプリントしたとをの画像数 


については、 BJ プリンタの使用説明書 
で、ご確認ください） 

〇プリントを中止ずるとき (P. 90) 

〇プリントを再開するとき 

•プリント指定メニューでイ/ ►で[再勵 
を選び、 SET ボタンを押します。残りの 
画像をプリントでをます。 

•次のよラな場ちは、プリントの再開はで 
をません。 

-商扇する前こ、プリント指定を変更した 
. 再開する前に、プリント指定した画像 
を削除した 

. プリントを中断したとさに、 CF カー 
ドの空さ容量が少なかった 
このような場合は、プリント 1M で [0K] を 
選択すると、1枚目から再プリントできま 
す。バッテリーの容量がなくなって中断し 
た場ちは、 AC アダプターキット ACK 800 
またはフル充電された単3形ニッケル水素 
電池に交換して、カメラの電源を入れてく 
ださい。 

〇エラーび発生したとき （P. 11目） 
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画像送信を設定する 

電子メールで送信する画像などを、あらかじめ 
カメラ側で指定しておくことができます(実際 
に画像を送信するときは、同徊のソフトウェア 
をご使用ください)。 

この}旨定は、 DPOF ( Di 呂 ital Print Order 
Format ) に準拠しています。 

(I 

〇 DP 日 F 対応のほかのカメラで送信指定された 
CF 力ードの場ち、田が表示されます。この 
カメラでそれらの送信指定を変更ずると、設定 
済みの送信設定は、すべて書を換えられます。 
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r 送信する画像を選ぶ 


1 再生メニューか5回(送信指定)を 
選び、 SET ボタンを巧しまず。 

メニューの還択と設定のしかた ( P . 37) 

2 ィ > で[画像指定]を選び、 SET ボ 
タンを巧します。 


日•を筒訪 ( DPOF ) 
を信画臟 0 



• [リセット]を選ぶと、送信設定され 
た画像をすべて辭除します。 







画像送信設定 （ DPOF 送信指定） ♦ 


〇 送信ずる画像を選びます。 

► 1画像ずつ設定ずるとさ 

• ►で画像を選び、▲/▼で、指定/ 
指定解除を設定します。指定したとき 
は、チェックマーク；表示されます。 

• H ボタンを巧してインデックス再生 
(3 画像表示)に切り換えても、同じ方 
法で指定できます。 



► CF カード内のずべての画像を設定 
ずるとさ 

• H ボタンを押して、インデックス再 
生 (3 画像表示)に切り換えます。 

• SET ボタンを押した後で、▲/▼でを 
画像指定]を選び、再度 SET ボタンを 
押すと、すべての画像に巧して1枚ず 
つプリント設定されます。 

[全指定辭除]を選ぶと、すべての設 
定を解除できます。 

4 MENU ボタンを巧しまず。 


〇撮影日時の古い画债か5順に送信されます。 
〇最大9日8画像まで指定でさます。 
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パソコンへの画像の取り込み 


カメラで撮影した画像をパソ]ンに取り込む方堀ま、次のとおりです。 

•カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 

カメラとパソコンを接続するだけで、簡単に画像を取り込めます。 

• CF カードか6直接画像を取り込む 

ノートパソコンやカードリーダーをお使いの場合は、 CF カードから直接パソコンに画像を 
取り込めます。 
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パソコンへの画像の取り込み 


カメラとパソコンを接続して画像を取り込む 


重要 

しソ下の 0S をお使いの場ち、カメラとパソコン 
を接続する前に、必ず同個の Canon Digital 
Camera Solution Disk に収め日れているド 
ライパとソフトウエアをインス I ルしてくだ 
さい。 

Windows98(Second Edition を含む)/ 
Windows 2000 /Windows Me/ 

Mac OS 9.0—9.2 


同徊のソフトウェアをインス!-ールしたあと、そ 
のソフトウェアで、簡単に画像を取り込み、プリ 
ントしたり、メールに添付して送付できます。 

〇ドライバとソフトウェアをインス!ルずる前 
に、カメラとパソコンを接続すると、カメラが 
正しく接続されません。このよラな場合には、 
ソフトウエアクイックガイドの「困ったときに 
は」をご覧ください。 


1 Canon Digital Camera Solution 
Disk か5、ドライバとソフトウェ 
アをインス I -ールしまず。 

パソコンに必要なシステム構成やインス 
I -ールの手順は、ソフトウェアクイック 
ガイドをご覧ください。 

2 同姻の USB ケーブルで、パソコンの 
USB ポートとカメラの DIGITAL 端 
子を接続しまず。 

• US 巨接続の場ち、カメラやパソコンの 
電源を切る必要はありません。 

• US 巨ポートの位圏ま、お使いのパソコ 
ンの取扱説明書で確認してください。 







参パソコンへの画像の取り込み • 
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3 


因 ON ポタンを巧しまず。 

液晶モニターに画像が表示されます。 
パソコンへの接続が完了すると、液晶 
モニターは消え、緑色のランプが点な 
します。 


この後の操作については、ソフトウエアクイッ 
クガイドをご覧ください。 


〇カメラの D に ITAL 端子か日ケーブルを取り外 
すときは、必ず、コネクターの側面を持って、 
取り列してください。 







バソコンへの画像の取り込み 


ソフトウエアをインス I ^ールしないで画像を取り込む 
Windows XP、Mac 05 X (10. 1/1 0.2) のみ 


Windows XP または Mac OS X (10.1/10.2) をお使いの場合、 OS に標準で組み込まれ 
ているソフトウェアを使用するので 、 Canon Digital Camera Solution Disk からソフト 
ウェアをインス!-ールしなくてち、画像 ( JPEG お式のみ)を取り込むことができます。会 
社やお友達のパソコンに画像を取り込むときに便利です。 

ただし、この方法で画像を取り込む場合、いくつかの制限事項があります。詳細は、同徊 
の 「Windows XP、Mac OS X をお使いのちへ」でご確認ください。 

1 同姻の USB ケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラの DIGITAL 端子 
を接続します。 （ P . 10己の手順2を参照してくださし、。） 

2 パソコンに表示されるメッセージに従って画像を取り込みまず。 


S o カメラをパソコンに接続する場合、カメラの電源には別売りの家庭用電源 (AC アダプターキット 
ACK 80 0) をお使いになることをおすずめします。 （P .127) 

〇カメラの電源が入っている状態で USB ケーブルを取り外ずと、カメラの電源は切れます。 

〇 US 巨2.0対応ボードとの接続は、全ての動作を保証するものではありません。 






バソコンへの画像の取り込み I 


CF カードか6直ち画像を取り込む 


1 カメラか 5CF カードを取り出し、 
CF カードリーダに差し込みまず。 



• PC カードリーダーをお使いの場合 
は、まず CF 力ードを PC 力ードアダプ 
ター（別売）に差し込んでから 、 PC 
カードリーダーに入れてください。 



2 CF カードを接続したドライブをダ 
ブルクリックして開きまず。 

3 撮影した画像を八ードディスクの任 
意の場所にコピーしまず。 

画像は、 CF 力ード巧の [ DCIM ] フォルダ 
の中の [xxxC AN ON ] フォルダ (XXX は 
100〜日日8の数字）にあります。 
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ツセージー覽 


>初期設定 


FUNC . (フアンクシヨン)メニユー 


項目-画由] 


露出補正 



ホワイトバランス 



に。感度 



内容 

露出を調整しまず。 （P. 63) 
■ — 2〜〇〜+ 2 


ホワイトバランスを設定しま 
す。 （P. 64) 

-B け— が/巧 (太陽光)/ 
□ (くもり)/ 巧 健球)/ 
閣谱 光な)/ 固 趙光口 H)/ 
因(マこュアル） 


撮影感度を設定しまず。 

(p. 68) 

•AUTO/ 507100/200/400 


項目-画由] 


色効果 



圧縮率 



記録画素数 



内容 

色効果を切り換えまず。 

(P. 曰 7) 

.四(効果切) 7 囚(くっきりカラ-)/ 
四(すっきりカラ-)/因(ソフト)/ 
因(セヒア)/四(白點 


画像の圧縮率を設定しまず。 
(p. 51) 

■ 回(スーパーファイン） 
■□(ファイン)* 

■n (ノ-マル） 


画徹の記録画素数を設定し 
ます。 （P. 已1 ) 

■n に □ が XI 哪で圆 (1 即〇川抑 / 
四 (1 日 24X7 蝴 / 0(640X480) 
■H (640X480)/ H (320X240)*/ 
H (160X120) 
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L — • メッセージー覧 


撮影メニュー 


>初期設定 


項目-画苗] 


内容 項目-画面 


内容 


AiAF 


向 

I I AiAF 

AiAF 

—曲-ぶ_ 

み 

か0 

が 

入 

お 

切 

が 

3秒 


セルフタイマー 


向 

I I 它ルフタイマー 

AiAF 

A 

0 

■め 

flF <： 

SB 

曲 

入 

切 

3巧 


AF 補助光 



AF 枠をカメラが自動的に選 
択して撮影ずるか、あ5か 
じめ中央の AF 枠に決めて 
撮影ずるかを設定します。 

( p . 61) 


セルフタイマー撮影のとを、 
シャッターボタンを押してか 
5撮影されるまでの時間を 
設定しまず。 （ P . 已 6) 

- @ (1 曰秒）* 

® に秒） 

AF 補助光の入/切を設定 
します。 ( p . 35) 

.入* 

.切 




撮影の確認 



デジタルズームの入/切を 
設定しまず。 （ P . 3日） 

•入* 

.切 


撮影してシャッターボタンを 
離した後、撮影した画像を 
液晶 モニターに 表示する時 
間を設定しまず。 （ P . 3日） 
•切/3秒#〜10秒 
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•メニュー • メッセージー覧 


再をメニュ— 


■•■初期設定 



項目-画面 


プ□テクト 


内容 

消去できないよラにプ□テ 
クトを設定しまず。 （ P . 80) 


項目-画！] 


音声メモ 


同 I 

h フ n テクト 
⑩回転 
を音声;)(モ ... 

がを能 
を才 一 h フレイ 
なフリント瓶 


内容 

画像に音声を追加しまず。 
( p . 77) 


回転 


画 I 


〇"フ n テクト 
® 廊…_ 
ホ音声乂モ 
がを肖ま 
を才ートフレイ 
なフリント輸 


時計方向に 90 度、 270 
度に回転して表示しまず。 
( p . 76) 


全消去 



CF 力ードに記録されてい 
る画徹をずベて消去します。 
(プ□テクトされている画 
像を除く） ( p . 81) 
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初期設定 


項目-画面 


内容 


才ートプレイ 



I I III I 


記録した画徹を自動再生し 
まず。 （P. 79) 


項目-四’面 


送信指定 


国回乾 
ホ音声 X モ 
がを能 
を才ートフレイ 
なフリント指定 


内容 

お使いのメールソフトで送 
信ずる画徹を、あらかじめ 
カメラで指定しまず。 

( p . 1 02) 


プリント指定 



画徹をカメラダイレクト対 
応プ J ンター (CP シリー刃 
やカメラダイレクト対応 BJ 
プ U ンタまたはラボプリント 
ヴービスでプ J ントずるとき、 
プリントずる画徹や枚数を 
指定します。 （P. 日日） 
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•メニュー • メッセージー覧 



醜メニュ- 欄設定 




項目-画面 


項目-画面 


雨ご立 

巧ナ曰 


シャッターボタンを巧したと 
さに、電子音を鳴5ずかど 
うかを設定しまず。 (p. 35) 
.入*/切 

エラ-時の警告音は、咖でも唱城ず。 


カードの初期化 




節電 


曰付/時刻 


一定時間カメラの操作をし 
ないとをに、自動的に電源 
を切るかどうかを設定しま 
す。 (p. 29) 

•入*/切 


曰付、時刻、曰付スタイル 
を設定します。 （P. 2日） 


ンヤツ ター音 重 



再生音量 



内容 

CF カードを初期化しまず。 
(p. 82) 


シャッターボタンを全巧しし 
たときの音量を調節します。 
動画撮影時は、シャッター 
音は鳴りません。 (p. 41) 
•切/ 1 /2V 3/4/5 


動画再生時、音声メモ音量 
を調節しまず。 （P. 72) 
•切/ 1 /2V 3/4/5 
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L 一 * メッセージー覧 


^巧期設定 


項目-画苗] 


内容 項目-画面 


内容 


起動音量 



操作音量 



セルフタイマー音 



カメラ起動時の音量を調節 
しまず。 (p. 41) 

•切/ 1 /2V 3/4/5 


操作時の音量を調節します。 
( P .41) 

•切/ 1 /2V 3/4/ 已 


撮影2砂前か5撮影までの 
セルフタイマー音の音量を 
調節します。 （P. 41) 

•切/ 1 /2V 3/4/5 



番号リセット機能 


ファイル番号の付け方を設 
定します。 （P. 41) 

.入 

•切* 


液晶 モニターのメニユーや 
メッセージを、どの言語で 
表示するかを設定しまず。 
( p . 26) 

English / Deutsch / 

Frangais / Nederlands / 
Dansk / buomi / 

Italiano / Norsk / 

SvensKa / Espanol / 

巧语 /日本語* 
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•メニュー • メッセージー覧 


7イカメラメニュー 

* 初期設定 


項目-画度] 


内容 


セット 



起動画面、起動音、シャツ 
ター音、操作音、セルフタ 
イマー音に共通するテーマ 
を遵びまず。 （ P . 43) 

•囲 彻) /HVes/ 困 


項目-画面 


操作音 



内容 

シャッター L ソ列のボタンを 
操作したときの音を選びまず。 
( P . 43) 

•囲彻) /nv 困/困 


起動画面 



起動音 



電源を入れたとさの起動画 
面を選びます。 （ P . 43) 

•囲 彻) / hVes / 困 


電源を入れたとさの起動音 
を選びまず。 （ P . 43) 

•巧(切)/ hVes/ 困 


セルフタイマー音 


I I i がレフタイ7- 

，お 

困 

图>) 

1 

1 

1 

•こ。） 

1 

&,) 

化。化が 

@,) 

1 


シャツター音 



セルフタイマー撮影で2砂 
前をお知 5 せする音を選び 
まず。 （ P . 43) 

•困(切)/ n 7 巧/困 


シャッターをを巧ししたとを 
の音を選びまず。動画撮影 
時には、シャッター音は鳴り 
ません。 （ P . 43) 

•困(切)/ hVesz 困 
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参メニュー • メッセージー覧参 


設定を初期設定に戻す 

[日付/時刻]、[言語]拟外のメニュー設定と、 
ボタン操作によるカメラの設定をすべて初期設 
定 I しおします。 

1 カメラの電源を入れまず。 

撮影、再生、どちらのモードでち構い 
ません。 

2 MENU ボタンを己砂似上巧しつづけ 
まず。 

液晶モニターに r 初期設定に戻します 
か？」のメッセージが表示されます。 


MTorj け） 

1 
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ご◄ ►で！; OK ] を選び、 SET ボタンを 
— ^押しまず。 

• 初期設定に戻すのをやめるときに 
は、「キャンセル」を選択し、 SET ボ 
タンを巧します。 

fm 〇マニュアルホワイトバランスで記憶した白 
L|1 データは、初期設定に戻りません。 （P. 日 4) 
〇パソコン接続時、別売のカメラダイレクト 
対応プリンター (CP シリーズ)、またはカメ 
ラダイレクト巧応 BJ プリンタ接続時は設定 
でをません。 






•メニュー • メッセージー覧 


メッセージー覧 


液晶モニターに表示されるメッセージにはし U 下のものがあります。 


処理中… 

:撮影した画像を CF カードに記録しています。再生モードを起動中です。 

カードがありません 

: CF 力ードび力:ラに入っていないときに、撮影や再生をしようとしました。 

記録でをません 

: CF カードび力;<ラに入っていないのに撮影しよラとしました。 

カードが異常でず 

: CF カードに異常びあります。 

カードがいっぱいです 

: CF 力ードの容量いっぱいに画像び記録されていて、これ1 ソ上画像を記録できません。 
または、これ政上プ U ント指定を保存できません。 

ファイルをが作れません 

:力;><フび作成しようとする了'ィレクト U と同じ名刖のファイルびを在する、もしくは、 
すでにファイル番号び最大値になってしまったために、ファイル名を作成できません。 
撮影ニューで睡号の U セット機能]を[入]に設定してください。必要な画像をパソ 
コンに取り込んだ機、 CF 力ードを初期化してください。なお、初期化すると、 CF 力ード 
内の画像およびデータはすべて消まされます。 

パジテリーを交換してください 

:電池の容量び少、なく、力ラび動作不能です。ただちに2本ともすベて未使用の単3お 
アルカ U 電池 ( P . 20) に交換するか、充電された充電池に交換してください。 
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画像があ 0 まだん 

: CF カードに画像び記録されていません。 

画像が大きすざます 

: 3200 X2400 画素より大きなサイズの画像、またはファイルサイズの大きな画撤を 
再をしようとしました。 

互換性のない JPEG です 

:互換性のなし VJPEG フォーマツトの画像を再生しようとしました。 

データが壊れていまず 

:データび破壊されている画撤を再生しよラとしました。 

RAW 

: RAW の画像を再生しよラとしました。 

認識でさない画像でず 

:動画や特殊なフォーマツト(他社カメラ特有の記録フォーマツトなど)で撮影した画像 
を再生しよラとしました。 

拡大でさない画像でず 

:別のカメラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、またはしりたんパソコンに 
取り込んで加工した画像を拡大しよラとしました。 

回おできない画橡でず 

:別のカメラもしくは異なるフォーマツトで撮影した画像、またはしりたんパソコンに 
取り込んで加工した画像を回転させよラとしました。 

互換性のない WAVE でず 

:登録済みの音青メモの形式び正し<ないので、この画撤に追加歸音でさません。 

プ□テクトされています 

:プ□テクトされている画像を消去しよラとしました。 
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•メニュー • メッセージー覧 


指定が多すぎます 

:プリント指定の画像指定び多すぎます。これし: LL 指定でをません。 

登録でをない画像でず 

:この力ラな外で撮影した画撒を起動画面に登録しよラとしました。 

指定でをない画像でず 

: JPEG 政外のファイルをプ U ント指定しようとしました。 

Exx 

:カメラに異萬び発をしました。いったん電源を入れ直して、再び撮影または再をしてくだ 
さい。頻繁に、このエラーコードが表示されるとさは、故障ですので「 XX 」の数値を控えサー 
ビスセンターへお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードび表示されたとをは、 
撮影されていない場合びありますので、再生モードに切り換えてご確認ください。 

別売のカメラダイレクト対応プ U ンターに P シ U - ででのプ U ント中に、カメラの液晶モニターに 
表示されるメッセージには、じ(下のちのがありまず。（プ U ンターによつては、表示されないメッセー 
ジちあ D ます） 

ペーパーびありません 

:ペーパーカセツトび正しく入っていません。またはペーパーカセツト内にペーパーびあ 
0 ません。 

インクがありません 

:インクカセツトが入っていません。またはインクカセツトのインクびあ 0 ません。 

指定外のぺーパーでず 

:プリントできないサイズのペーパーびプ U ンターに取り付けられました。 
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L 一 • メッセージー覧 


指定がのインクでず 

プ U ントでさない種類のインクカセツトびプ U ンターに取り付けられました。 

インクカセットが異甫です: 

インクカセツトに異常びあります。 

ペーパーとインクが不一致でず: 

ぺーミ く一のサイズとインクの組み合わせび正しくありません。 

ぺーパーが詰まりました 

プリント中にペーノ く一び詰まりました。 

ペーパーが変更されていまず: 

プ U ントスタイルメニユー表示時から、プリントを開始するまでの剧こ、ペーパーのサイ 
スび変わりました。 

プリンターバッテリー切れです: 

プリンターの電池びあ D ません。 

通信 エラー 

通信中にエラーび発生しました。 

卜 US ングの再設定が必要です: 

卜 US ング設定時と異なるスタイルでプ U ントしよラとしました。 

プリントでさない画像でず: 

別の力:ラ、もしくは異なるフオーマツトで撮影した画撤、または、パソコンに取り込 
んで加工した画憬をプ U ントしよラとしました。 

プリントでをない画像び 

月りの力;>< ラで撮影した画像、またはパソコンに取り込んで力にした画撒を XX 枚、 DPOF 

XX 巧ありました 

設定でプ U ントしよラとしました。 
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•メニュー • メッセージー覧 


カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタに接続しているときは、な下のメッセージち表示されることが 
あ0ます。 

日 J プ U ンタに表示される エラーま 号を確認し、日 J プ U ンタの使巧説明書も合わせてご覧ください。 
(機種によっては、メッセージやエラー番号が表示されません） 


プリンターは使用中です 

；パソコン、またはプリンターに差し込まれたメモ U- 力ードか b プリントしています。 

プリントび終了すると自動的に、力;ラ内の画像のプ U ントを開始します。 

プリンターは華満中です 

:プ U ンターを準備しています。準備び終了すると、自動的にプ U ントを開始します。 

プ U ントへッドモ装着 

:プ U ントへッドび取0付け5れていません。 

プリンタカバーが開いています 

:プ U ンターのフ□ントカバーを閉じてください。 

ペーパーの種類が違います 

:プ U ンターで使用できないペーパーを選んでいます。[プ1」ントスタイル]で、使用でを 

るペーパーを選んでください。 

紙間レバー位置が不正です 

:紙間選択レバー位置を正しい位置にしてください。 
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参メニュー • メッセージー覧参 


インクが残りねずかです 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しいインクタンクをご用意ください。エラー 

画面で[続行]を選ぶと、プリントを再開します。にのメッセージび表示されない機種 
をあ0ます） 

廃インクタンクが満杯です 

:己 J プ U ンタの U セットボタンを巧すとプリントを再開しますび、お早めに修理受付窓 
口 （BJ プ U ンタに付属の一覧を参照)に廃インクタンクの交換を依頼してください。 

プリンタートラブル発生 

:プ U ンターの電源を入れ直してください。それでちエラーび表示されるとさは、己 J プ 

U ンタの使用説明書に記載されている最寄りのサービスセンターにご相談ください。 
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付録 


コイン電池を交換する 

カメラの電源を入れたとさ、曰付/時刻の設定 
メニューが表示された場合は、コイン電池の残 
量が低下し、曰時の設定が消えています。市販 
のコイン電池に R 2016) をお求めのうえ、次 
の手順で交換してください。 

(最初の電池は工場出荷時に組み込まれていま 
すので、ご購入時の電池性能が規定と異なるこ 
とがあります。） 

A 

〇コイン電ミせは、お子様の手の届かないところに 
置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の 
液で胃、腸が侵される恐れがありますので、直 
ちに医師に相談してください。 


載原び切れていることを確認しまず。 


2 コイン型電池 ホルダーを 矢印の方向 
に取り出しまず。 



3 コイン型電池を①の矢印のち向に少 
しず5し、⑨の矢印のち励こ引き巧 
くように取り出しまず。 
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4 新しいコイン電池を、 （+) 側を上に 
して取り付けまず。 


電源キット(別売)のほいかた 


5 

6 


コイン電池ホルダーを元の位置に戻 
しまず。 

曰付/時刻設定メニユーび表示され 
た！5、日付/時刻を設定しまず。 

(P. 2已） 



〇カメラをご購入を、はじめて電源を入れた 
とさにも、曰付/時刻の設定画面が表示さ 
れまずが、コイン電池を交換ずる必要はあ 
D ません。 


巧電式バッテリーを使ラ 

(バッテリー/チャージャーキット CBK 100) 




〇バッテリー/チャージャーキット CBK 1 00 
には、電池が4本同栖されていますが、こ 
のカメラでは吕本使用します。 

〇充電中はランプが点滅します。充電び終わ 
ると点灯に変わります。 
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(I 

o このバッテリーチヤージヤーでは、キヤノン 
単3おニッケル水素電池切列の電池を充電しな 
いで < ださい。 

〇未使用の電池と、他のカメラなどで使用した 
電池を混ぜて使わないでください。 

〇電池を充電するときは、必ず、一緒に1ま用して 
いる2本を同時に充電してください。 

〇巧電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池 
を混ぜて使わないで < ださい。 

〇電池を保護し、性能の莫化を防ぐため、フル 
充電された電池を再度充電しないでくださ 
し、また、24時間しソ上連続して充電しないで 
ください。 

〇熱のこもりやすい場所では充電しないでくだ 
さい。 

〇容量を使い切らずに巧電を繰り返すと、容量が 
低下することがあります。液晶モニターに 
r バッテリーを交換してください。」といラメッ 
セージび表示されるまで使い切ったあと、充電 
して < ださし、。 


〇じ(下のときは、電池の電極を乾いた巧などでよ 
く拭いてか日お使いください。電極が巧脂など 
でミちれていることがあります。 

• 電池の使用可能時間が著しく短いとき 
• 記録画素数が著しくかないとき 
• 電池を充電ずるとを(さらに、電池の取り付け 
と取り外しを2〜3回繰り返してから充電して 
<ださい） 

• 電池巧電時間び数分程度で終了ずる（バッテ 
リーチャージャーのランプが点口ずる）とを 
〇電池の特把こより、お買い求め直後や長時間お 
使いにならなかった電池は、十分に巧電されな 
いことがあります。このときは、フル充電して 
電池を使い切ることを数回繰り返してくださ 
し V 電池の性能が元に戻ります。 

〇フル巧電の状態で長期間 （1 年く 5い)保管する 
と、電池の寿命を縮めたり、性能の努化の原因 
になることがありますので、カメラで電池を使 
し側ってから常温に3でじ(下)の涼しいところで 
保管することをおすすめします。また、長期間 
使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、 
カメラで使い切ってから保管してください。 








o 電極对式いてからランプが点灯するまで充電し 
たにちかかわ日ず、電池の使用可能時間が著し 
く短いときは、電池の寿命と考え日れます。新 
しい電池と交換してくださし、。新しくお求めに 
なるとさは、キヤノン単3形ニッケル水素電池 
をご購入ください。 

〇電池をカメラやバッテリーチャージャーに入れ 
たままにしておくと、液漏れが原因で故障する 
ことがあります。お使いにならないとさは、力 
メラやバッテリーチヤージヤーか5取り出して 
乾燥した冷暗所に保管してください。 


m 〇完全に放電された状態からフル充電になる 
L|1 までの時間は、2本のとを約110分、4本の 

とさ約220分です(当社測定基準による)。 
〇〜3己での範团で充電してください。 

〇充電時間は、周囲温度や充電状態により異 
なります。 


鶴 

Ni-MH 

この製品には、ニッケル水素電池を使用してい 
ます。 

この電池はリサイクル可能な責重な資源です。 
この電池の回収-リサイクルについては、下言己 
のキヤノンホームページ確認でさます。 

キヤノンサボートぺージ canon.jp/support 
交換後す要になった電池は、シヨートによる発 
煙、発火の恐れがありまずので、端子を絶縁ず 
るためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れ 
てリサイクル協力店にある充電式電池回収 
巨 0X に入れてください。 

リサイクル協力店のお問い合わせは、扮下へお 
願いします。 

製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店 
(社)電池工業会かお二次電池再資源化推進センター 
及び充電式電池リサイクル協力店く 5ぶ事務局* 

*( 社)電池工業会電話番号 03-3434-0261 


リサイクル時のごま意 
_’電池を分解しないでください。 
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AC アダプターキット ACK 800 をほろ 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、 
パソコンと接続するときは、 AC アダプター 
キット ACK 800( 別売)のご利用をおすすめし 
ます。 

(I 

〇コンバクトバワーアダプターの取り付けや取り 
列しは、カメラの電源を切ってか百行ってくだ 
さい。 


1 コンパクトパワーアダプターに電源 
ケーブルを接続し、電源プラグをコ 
ンセントに差し込みます。 



2 端子カバーを開き、コンパクトパ 
ワーアダプターの DC プラグをカメ 
ラの DC IN 端子に接続しまず。 

•使用後は、電源プラグをコンセント 
か5巧いてください。 



(I 

〇 AC アダプターキット ACK 800し U 夕+の屬原キッ 
卜をお使いになると、カメラや AC アダプター 
キットの故障の原因となることがあります。 
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巧かでほうとを 


このデジタルカメラは、海外でちお使いになれ 
ますが、次のことにご注意ください。 


電源にごいて 


コンパクトアダプターやバッテリーチャー 
ジャーは、 AC100 〜24 0V 曰 0/60HZ まで 
の電源に接続でさます。ただし、電源コンセ 
ントの形状が異なる国では、変換プラグアダ 
プターが必要になります。 （1 つの国の中でち 
地域によってコンセントの形状が異なる場合 
があります。） 

変換アダプターについては、旅行代理店などで 
確認の上、あらかじめご用意ください。 


海外の電源コンセントの種類 


タイプ コンセントのお状 変換プラグ 

A i"i 

い 1) ず 

己 

• 

• • 

1 な 

BF 

1 

1 结 

C 〇 

© 

' @ 越 

S 〇 I 

© S 
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まな国名と使用ずるプラグの種類 


♦ j だ U 

アメリカ合衆国 A 

カナダ A 

•3 -□ッパ _ 

アイスランド C 

アイルランド C 

イギリス 日.己 F 

イタ1」ア C 

オーストリア C 

オランダ C 

ギリシャ C 

スイス C 

スウェーデン C 

スペイン A.C 

デンマーク C 

ドイツ C 

ノ J レウェー C 

从ンガ I 」一 C 

フィンランド C 


フランス 

C 

ベルギー 

C 

ポーランド 

B.C 

ポルトガル 

B.C 

ルー7ニア 

C 

♦アジア 


インド 

巨.じ己 F 

インドネシア 

C 

シンガポール 

日.己 F 

ス IJ ランカ 

巨.じ己 F 

タイ 

A . BF.C 

大韓民国 

A.C 

中華人民共和国 A . B . BF . C.S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B.C 

バングラデイシュ 

C 

フイ IJ ピン 

A . BF.S 

ベトナム 

A.C 

香港特別行政区 

B.BF 


7カオ特別行政区 

B.C 

7レーシア 

巨. BF.C 

♦オセアニア 


オーストラリア 

S 

ヴアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

S 

ニュージーランド 

S 

フィジー 

S 

♦中南米 


アルゼンチン 

巨 F . C.S 

つ□ンビア 

A 

ジャ7イカ 

A 

チ IJ 

B.C 

八イチ 

A 

パナ7 

A 

バ A マ 

冉 

プエルトルコ 

A 

ブラジル 

A.C 


ベネズエラ 

A 

ぺルー 

A.C 

メキシコ 

A 

•中近東 


イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

B.C 

ヨルダン 

B.BF 

♦アフリカ 


アルジェリア 

A . 巨.巨 F.C 

エジフト 

B . BF.C 

カナリア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B.C 

ヴンビア 

B.BF 

タンヴニア 

B.BF 

南アフ U 力共和国 

B . C.BF 

モヴンビーク 

C 

モロッコ 

C 


OAC アダプターキットやバッテリーチャージャーを海外旅行者用の電子変圧器などに接続ずると、故障の 
おそれびありますので使用しないでください。 

〇このカメラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海が旅行で故障、不具合び生じた場ちは、持ち 
帰ったあと、国内の r お客様ご相談窓□」にご相談ください。 
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カメラのお手入れ 


カメラやレンズ、ファインダー、液晶モニターなどが巧れたときは、次のち法でクリーニングし 
て < ださい。 


カメラ 

やわ5かい巧やメガネ拭きなどでちれを拭を取ってください。 

レンズ 

市販のブ□ワープラシでほこりやゴ S を吹を化ったあと、やわ5かい巧で軽く拭さ 
取ってください。 

• カメラやレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなどで拭かないでください。 

どうしてもミちれが落ちないときは、最寄りのキヤノンサービスセンター（別紙の「修理 
サービスご相談窓□」をご参照ください）にご相談ください。 

フアイン タ‘ 一 
液晶 モニター 

市販のブ□ワーブラシでほこりやゴミを吹さ払ってください。ミちれびひどいときは、 
やね！5かい巧やメガネ}式きなどで軽くこすってミちれを落としてください。 

• 液晶モニターの表面を強くこすったり、押したりすると、表面にキズがつきまずので、 
ごミ主意ください。 


〇絶巧にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニングしないでください。部品の変形 
や故障の原因になることがあります。 
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K 障かなと思った 6 


現 象 

原 因 

巧 処 

カメラび動作しない 

電源び入っていません。 

•霞原を入れてくださし、。（量聴入れる/切る （ P . 28)) 


CF 力ードス□ット/バッテ U- カバーび 

•CF カードス□ット/バッテ U —カバーびしつ 


開いています。 

かりと閉じていることを確認してください。 


電池び逆向さに入っています。 

•電池を、正しい方向で入れ直してください。 


電池の電圧び足りません。 

•未使用の電池、または十分に充電した電池に 

2 本とち交換してください。 

• 冉 C 電源を使巧して < ださい。 


不適切な電池が入っています。 

•未使巧の単3形アルカ U 電池または、キヤノン 
の単3开ミニッケ J レ水素電池を入れて < ださい。 
(電池の取り扱いについて （ P . 22)) 


力><ラと電池の接触不良です。 

• 電池の電極を乾いたきれいな巧で拭いて < だ 
さい。 

撮影びできない 

再生モードになっています。 

•撮影モードに切り替えてください。 
(撮影/再生を切り換える （ P . 29)) 


スト□ボび充電中です。 

•充電び完了すると、ランプび穏色に点むしま 
すので、シャッターボタンを巧してください。 
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現 ま 

原 因 

巧 処 

撮影びでさない 

CF カードの容量びありません。 

•新しい CF カードを入れてください。 

•必要であれば、カードに記録されている画像 
をパソコンに取り込んでから画像を消去し、 

空さ容量を増やして < ださい。 

CF カードび正し<初期化されていま 
せん。 

•CF 力ードを初期化してください。 

に F 力ードを初期化する （ P . 82)) 

•CF カードの論理フォーマットび壊れている巧 
能性びあります。キヤノンのお客様ご相談窓 
□にお問い合わせください。 

動画撮影時、途中で 
中断する 

お使いの CF カード（書去込み速度び遅 
し、、他のカメラやパソコンで初觀ヒした、 
撮影/消去を繰り返した、など）によっ 
ては、途中で撮影び中断することびあ 
ります。 

•動画を撮影するとをは、このカメラで初期化 
した CF カードをお使いください。 (p. 59) 

同個の CF カードは、そのままお使いになれま 
す。画で動画撮影するときは、 CF カード FC- 
2 已日 MH (別売）をお使いになることをおす 
すめします。 

電池の消耗び早い 

不適切な電池び入っています。 

•未使用の単 3 形アルカ U 電池、またはキヤノ 
ンの単 3 形ニッケ J レ水素電池を入れてくださし、。 
(電池の取り撫いについてか. 22)) 

周囲の湿度び低いために電池の容量び 
低下しています。 

•湿度び比較的低い場所で撮影ずる場をには、 
ポケットなどに電池を入れて、温めてからお 
使いください。 
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現 ま 

原 因 

巧 処 

電池の消耗び早い 

電池の電極びミちれています。 

•電極を乾いた布などで拭いてからお使い<だ 
さい。 

] 年！;！上お使いにならなかったために、 
充電池の容量び低下しています。 

•フル充電して使い切ることを数回繰り返すラ 
ちに容量び回復します。 

充電池の性能び悪くなっています。 

•2 本とちすベて新しい充電池と交換してくだ 
さい。 

別売のバッテ U — 
チャージャーで充 
電でをない 

電池び逆向をに入っています。 

• 電池を正しい方向で入れ直して < ださい。 

充電池とバッテ U —チャージャーの接 
触不良です。 

• 電池の電極を乾いたをれいな巧で拭いて < だ 
さい。 

• 充電池をバッテ U —チャージャーにしっかり 
とセットして<ださい。 

•電源ケーブルをバッテ U —チャージャーのコ 
ネクターとコンセントにしっかり差し込んで 
<ださい。 

電池の電極び';ちれています。 

♦電池の電極を乾いた巧などでないてから充電 
して < ださい。 

充電池の性能が悪くなっています。 

•2 本とちすベて新しい充電池と交換してくだ 
さい。 
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現 象 

原 因 

巧 処 

画像びぼやけている 
ピントびあまい 

カメラび動いています。 

♦シャッターボタンを巧すときに、力><ラを動 
かさないよラに注意して<ださい。 

AF 補助光投光部び何かで覆われている 
ため、オートフオーカスび機能してい 
ません。 

•AF 浦助光投光部に、指などびかからないよラ 
に注意して < ださい。 

AF 補助光設定び「切」になつています。 

•撮影ニューの 「 AF 補助光」を「入」にして 
ください。 （ P . 110) 

被写体びピントの含ラ範囲からはずれ 
ています。 

• 被写体から 30 cm 政上離してください。 
•被写体から己〜 20 cm の距離で撮影するときは、 
マク□モードで撮影して<ださい。 

•遠くの被写体を撮影するとさは、遠景モード 
で撮影して < ださい。 

ピントび含いにくい被写体です。 

•フオーカス□ックで撮影してください。（フオー 
カス ロックで撮影する （ P . 60)) 

撮影した画傲の被写 
体が暗すざる 

撮影時の光量び不足しています。 

•スト□ボを常時発光にして < ださい。 

被写体び周辺部に比べて暗すざます。 

• 露出補正値をプラス側に設定して < ださい。 

被写体び遠すぎてスト□ボ光び届いてい 
ません。 

• ストロボをお使いになるときは、力 ラを被写体 
から 2 m 蜘巧に近づけてください。 
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現 ま 

原 因 

对 処 

撮影した画像の被写 
体び明るすざる 

被写体び近すぎて、スト□ボ光が強すぎ 
ます。 

•ストロボをお使いになると刮ま、力><ラを被写体 
から 20 cm 政上離してください。 

被写体び周辺部に比べて明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設定してください。 

照明び直接、ちし <は被写体の表面で反 
射して力 ラに入っています。 

•被写体に対するカメラのアングルを変えてくだ 
さい。 

スト□ボが常時発光になっています。 

• スト□ボを常時発光政列•にしてください。 

画像に白い点などび 
写る 

スト□ボ撮影時に、空気中のちりやほこり、 
虫などにスト□ボ光び反射しました。 

•デジタルカ><ラ特有の現象で、力 ラの故障では 
ありません。 

液晶 モニター 上に縦に 
ホい帯び表示される 

被写体び極端に明るすぎます。 

• CC □特有の現象で、力方ラの故障ではありません。 
(動画にはこの帯び記録されますび、静止画には 
記録されません。） 

スト□ボび発光しない 

スト□ボが発光禁止になっています。 

• スト□ボを発光禁止列•にしてください。 

CF カードからの画像 
の読み出しび遅い 

CF カードへの画傲の 
記録時間び長い 

違う機器で初斯ヒした CF 力ードび入って 
います。 

•この力分ラで初期化した CF カードをお使いくだ 
さい。 （ CF 力ードを初期化する （ P . 82)) 
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车*■■化** すべてのデータは、当社測定条件によります。 

±化1エ你都含により記載内容を予告なしに変更することがあります。 



PowerShot A 300 


カメフ部有効画素数 

約320万画素 


撮像素子 

1/2.7 型 CCD (総画素数約33日万画素） 


レンズ 

已 mm (3 已 mm フイルム換算 33 mm ) 、 F 3 .白 


デジタルズーム 

最大約日.1倍 


光学ファインダー 

逆ガ U レオ式ファインダー 


液晶モニター 

1.已型 TFT LCD 約巨.7万画素 


オー トフ ォー カス 

TTL 已点 AiAF / TTL 中央1点 AF フォーカス □ ック可能 


撮影距離 

通常撮影時： 20 cm 〜〇〇マク□撮影時：已〜3日 cm 


シ ヤツター 

^カニカルシャッタ ー +電子シャッター 


シャッタースピード 

1〜1/2000秒 

•1 〜1/目砂はマニュアルモードの[スト□ボオフ]、または[ス □- シンク □] 時、 
またノイズリダクション処理あり 


測光ち式 

評価測光/中央部重点平巧測光/スポット測光 


露出制御ち式 

プ n グラム AE 


露出補正 

±2段 （1/3 段ステッフ） 


感度 

才ート/ ISO 50/100/ 200/ 40日ネ目当 








ホワイトバランス 

才ート/フリセット（太陽光/ くわり/電球/壁光巧/壁光: HH ) /マニュアル 

スト n ボ 

赤目緩和オート/オート/常時発光/発光禁止/ス□ーシンク n 

スト n ボ連動語囲 

20 cm 〜 2 m (感度才ート時） 

撮影モード 

オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 

連続撮霖 

約 2.2 画惊/秒' (ラージ/ファインモード、液晶モニター非表示のとき） 

セルフタイ 7 — 

約2秒搂/約1日秒後に撮影 

パソコン接続撮影 

USB 接続時 、 RemoteCapture (同捆のソフトウェア）で撮影可能 

記録媒体 

コンパクトフラッシュカード （Type 1) 

画像ファイルフォーマット 

DCF*, 、 DPO 胡応 

画像記緑フォーマット 

静止画 ： JPEG ( Exif 2.2) が動画 ： AVI (画像データ ： Motion JPEG 、 音声データ ： WAVE (モノラル）） 

圧縮率 

ス ー} (-フアイン/フアイン/ノーマル 

静止画 

=-| 公 山，- tWAr 

ラージ : 2048 XI 已 36 画素/ S ド J レ 1:1600 X120 日 画素 

ミドル 2 :1024 X 7 巨 8 画素/スモール：巨 4 日 X 48 日 画素 

D ピ録四粟数 

動画 

巨 40X480 画素（約 3 日; 少 ）*3 / 320X24 日 画素（約 3 分）/ 1 巨 Ox 12 日 画素（約 3 分） 

約1已フレーム/砂 （） 内は1回の最長記録時間 

再生モード 

シングル再生/インデックス再生（サムネイル白画儘）/ 

拡大再生(液晶 モニター 上で最大約 1 日倍に拡大可能) はー トフレイ/音声メモ(最大約目〇秒まで記録可能)/ 
専用プ U ンターに P-10 日、 CP-1 日）への画像出力（ダイレクトフリント） 
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表示言語 

English / Deutscn / Frangais / Nederlands / Dansk / 

Suomi / Italiano / Norsk / Svenska / Espanol / 巧语 / 日本語 

マイカメラ（カスタマイス）機能 

起動画面/起動音/シャッター音/操作音/セルフタイマー音を、な下の方まで設定可能。 

1. このカメラで記録 

2. 同個のソフトウェアやオンラインフォトサービスに anon Image Gateway ] からダウン n — ド 

Canon Image Gateway 対応機能 

同捆のソフトウェアを使って、 Canon Image Gateway のを員登録、画懷のアッフ□—ド、 
オンラインアルバムサービス、携帯電話アルバム通知•閲覧サービス、カメラへのマイカメラ 
コンテンツのダウンロード、オンラインフ U ントサービス、才 U ジナル写真集作成サービス、 
不ームフ U ンティングサービスなどび利用可能 

インターフェース 

USB ( mini - 巨、 PTP [Picture Transfer Protocol ]) 

電源 

単 3 形アルカ U 電池（同捆）/単3形充電式ニッケル水素電池 

AC アダプターキット ACK 80 日（別売） 

動作温度 

〇〜40で 

動作湿度 

10-90% 

大ささ（幅 X 高さ X 奥行を） 

11日 X 巳 8 x 3 目. 6 mm (突起部を除く） 

質量 

約17巳旨（本体のみ） 


*1 DCF は、（社)電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) で主として、 DSC 等の画像ファイル等を関連機器で簡便に利用しあえ 
る環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

がこのデジタルカメラは、 Ex げ2ぶ媛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、デジタルカメラとプリンター 
の連携を強化した規格です。 Ex け Print 対応のプリンターと連携することで、撮影時の力ラ情報を活かし、それを 
最適化して、よりをれいなプ U ント出力結果を得ることびでさます。 

* 3 CF 力ード FC -2 已 6 HM (別売)使用時の1回の最長撮影時間です。 
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CF 力ードの種類と記録画像数の目ミ 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

FC -128 M 

FC -256 MH 

D (2048 X 1日3目画素） 

回 

8 

18 

38 

76 

1已4 

□ 

16 

33 

68 

137 

276 

□ 

32 

67 

136 

274 

已48 

圆 （16 日日 X 120日画素） 

回 

14 

30 

巨] 

122 

246 

□ 

26 

已4 

109 

219 

440 

□ 

52 

108 

217 

43己 

8已8 

圆 （1024 X 768 画素） 

回 

2己 

巳3 

107 

21己 

431 

□ 

46 

94 

189 

379 

7已2 

□ 

84 

174 

349 

700 

1390 

日 (640 X 480画氣 

回 

58 

120 

241 

482 

9已2 

□ 

94 

196 

393 

788 

] 已已3 

□ 

16己 

337 

676 

1355 

2720 

動画 

IEEI (640 X 480画素） 

]4秒 

30秒 

色1秒 

124砂 

249秒 

画 (320 X 24 日画素） 

44秒 

日1秒 

] 83秒 

368砂 

73己秒 

1^(1 目日 X 12日画素） 

]] 8砂 

242秒 

48已秒 

日73砂 

19已4秒 


* 動画の]回の撮影時間 脑 EI : 約30砂*、 陋 1: 約3分、 I 画： 約3分 

表中の数値は、繰り返し撮影した場合の記録巧能時間です。 * 別売の CF カード FC -256 MH 使用時 
■11(ラージ)、11(ミドル1)、圆(ミドル2)、且(スモール)、は記録画素数を表します。 

- 回 （スーパーファイン)、じ](ファイン )、 D (ノーマル）は、圧縮率を表します。 
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i 


画像の容量（目ミ) 



D 

回 

EB 

曰 


に 048 X 1 巳 3 目画素） 

(1 巨 00 X 1200 画素） 

(1 日 24 X 7 巨 8 画素） 

(巨 40 X 480 画素） 

0スーパーフ アイン 

] 巨 02 K 巨 

1002 KB 

已 70 K 巨 

249 K 巨 

□ フアイン 

893 K 巨 

己已 SKB 

320 KB 

]50 K 巨 

□ ノー マル 

44 己 KB 

278 KB 

170 KB 

84 K 巨 


電お性能について 



撮影画债数 

再生時間 


液晶モニター表术 

液晶モニター非表示 

単3形アルカ U 電池（同相品） 

約75画傲 

約210画债 

約目0分 

単3形ニッケル水素電池 CNB -1 AH ) 

約200画徹 

約4已□画像 

約120分 


-上記データは当社測定条件によるちので、撮影状況、撮影モードなどによっても異なります。 

<測定条件> 

撮影：常湿 （23 で)、20秒間隔で撮影を繰り返し、4回に]回スト□ボ使用、8回に]回電源を OFF / ON 操作 
再生：常湿 （23 で)、]画像あたり3砂間隔で連続再生 
電池の取り振いについて （ P . 22) 
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ニッケル化素電池 NB -1 AH 


(別売のニッケル水素電池 NB4-100 

またはバッテリー/チヤージヤーキット CBK100 に同捆) 


形式 

単3形充電式ニッケル水素電池 

公称電圧 

DC 1.2 V 

公称容量 

I 600 mAh (最 dv :] 已己 Om 冉 h ) 

充放電回数 

約3□□回(目安） 

使巧温度 

〇〜3已。 C 

大ささ 

直径：]4.巳 mm 長さ：已 0 mm 

質量 

約 27 g 


バツテ U - チヤージヤー CB -3 AH 


(別売のバッテリー/チヤージヤーキット CBK100 に同個) 


定格入力 

冉 C ] 00〜24 OV (已 0/60 HZ )/ 
14 VA 

定格出力 

DC 1.6 V /2 A 

充電時間 

4本のとき約220分 
却のとき約110分 

使用温度 

〇〜3己 。 C 

大ささ 

1 ] 3 X 74 X 27 .己 mm 

質量 

約10 Og (本体のみ） 


コンバクトバワーアタブター CA - PS 800 


(別売の AC アダプターキット ACK 800に同捆) 


定格入力 

AC 100 〜240 V (已 0/60 HZ )/ 
1已 VA (1 00 V ) 〜2日 VAC 240 V ) 

定格出力 

DC 3.1 已\//2冉 

使用温度 

〇〜40。仁 

大をさ 

42.5 X 1 04 X 31.4 mm 

質量 

約180旨(本体のみ） 


コンパクトフラッシュカード 


カードス□ットタイプ 

Type 1 

大をさ 

36.4 X 42.8 X 3.3 mm 

質量 

約 lOg 
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索引 


■ *||| I III I ■ 

AC アダプターキット冉 CK 800を使ラ . 127 

AF 補助光 . 35 

AF 補助光投光部 . 4 

Ai 冉 F . 61 

Canon Ima 宮 e Gateway . 48 

CF 力ード 

CF カードス□ット/バッテ U —カバー . 已 

CF カードについて . 24 

DP 0 F . 9色，102 

入れる . 20 

種類と記録画债数の目安 . 139 

初期化する . 82 

DC IN 端テ . 4,127 

D に ITAL 端テ . 4, 87 

DP 0 F . 96 

ISO 感度 . 68 

赤目緩和機能 . 日3,曰4 

赤目緩和ランプ . 4,已3 

圧縮率 . 己] 

色効果 . 67 

インデックス再生 . 71 
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液晶モニター 

使い方 . 30 

表おされる情報 . 32 

遠距離 . 55 

オートフォーカス . 34,色] 

音声><モ . 77 

オンラインアルバムサービス . 48 

オンラインプ U ントサービス . 49 

海外で使ラとさ . 128 

拡大表示 . 70 

画慷送信設定 （ DP 0 F 送信指定） . 102 

画像の容量 . 140 

力分ラのお手入れ . 130 

カメラの設定 

AF 補助光 . 110 

Ai 冉 F . 110 

力ードの初期化 . 113 

撮影の確認 . 110 

初期設定に戻す . 11已 

節電機能 . 113 

デジタルズーム . 110 

電子音 . 113 
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撮影する . 

被写体のとらス方 

ストラップ . 

スト□ボ . 

スピーカー . 

設定>ニュー . 

節電機能 . 

セルフタイマー ........ 

全巧し . 

測光方式 



端テカバー . 

デジタル ズーム . 

電源キットを使ラ 

充電式バッテ U - を使う 

電源を入れる . 

電池 

入れる . 

電池鶏量について . 

電池性能について . 

電池の取り扱いについて 
動画 

音舌メモ . 


番号 U セット機能. 

機能一覧 . 

記録画素数 . 

言ぉの設お . 

コイン電池の交換 ...... 

再生 

1画债ずつ見る . 

日画像ずつまとめて見る. 

回乾して表术 . 

自動再生 . 

再生メニュー . 

撮影 . 

撮ニュー . 

至近距離 . 

時刻 . 

シャッターボタン . 

消去 

1画债ずつ消去する ......... 

全画债を消去する . 

初期設定 . 

シングル再生 . 

ステイッチアシスト 


87已3己39曰已 0 J 
己已"己 "12 己36 
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♦索引 ♦ 


.... 43 
.115 
4, 77 


プリントについて . 

プリントの設定（ダイレクトプリント時) 

メニューの選択と設定 . 

プ□テク!- . 

ホワイトバランス . 



マイカメラ機能 ........ 

7イカメラメニユー 
マイク . 


. 37 

5ンプ . 6 

連続撮景ミ . 56 

露出補正 . 63 


再生す3 . 72 

撮影する . 59 

編集する . 73 

半巧し . 35 

バソコンへの画徹の取り込み 

仁 F カードから直接画撒を取り込む . 108 

P 仁力ード1」ーダーをお使いの場含 . 108 

力><ラとパソコンを 

接続して画债を取込む . 105 

B 付 . 25 

ファイル番号 . 69 

ファインダー . 34 

ファンクシヨンメニュー . 109 

フォーカスロック . 60 

プ U ント 

DP 0 F のプ1」ン I - 指定 . 96 

DP 0 F のプ U ント指定でプリントする . 100 

設定の I 」セット . 99 

プ U ンターの接続 . 86 

プ U ントスタイル . 91，98 

プリントする . 89 

プ U ントする画像の選択 . 96 


3 15 0 4 
8 9 8 8 6 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修巧性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。（補修巧性能部品と 
は、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 


A ヴニッケル水素電池のリサイクルにご協力くださし、。 

Ni-MH 


f この装置は情確理装置等電波障善自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス己情報技術装置です。この装置は、^ 
家庭環境で使巧することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、 
受信障害を引き起こすことびあります。カメラユーヴ—ガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。 

① 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載ちれなど、お気付をの点びありましたら、最畜 
りのキヤノンお客様ご相談窓□までご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。 

④ このカメラを運巧した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

• Canon および P 日 werShot 、 目 J は、キヤノン株式を社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Image Gateway は、日本国内において商標登録出願中です。 

• Compact 円 ash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• DC 円ま、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □コマークは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す団体商標です。 

• 旧 ook および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Macintosh および Power 己 00 k 、 PowerMacintosh 、 QuickTime !^. 米国および他の国で登録された米国アッフルコン 
ピュータ社の商標です。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標または 
商標です。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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各撮該モードで設定でをる機能一覧 

各撮影モードで設定できる機能は似下のとおりです。各撮影モードで設定した内容は、撮影後ら 
設定が保持されます。 


機首目 


囚 

因] 

因图 

の 

参照先 

記録 
画素数 

ラ-ジ n * ミドル I 圆 
ミドル2 11スモ-ル日 

〇 

〇 

A 

p . 51 

動画 S B * 

B 

- 

- 

- 

〇 


スーバーファイン 

回 

〇 

〇 

A 

- 

圧縮率 

ファ斗ン 

□ 

ぴ 

ぴ 

A * 

- P . 曰1 

ノーマル 

□ 

〇 

〇 

A 

- 


才ート 

巧 

〇 

〇 

- - 


常時発光（赤目緩和) 

因 

ぴ 

ぴ 

- - 

スト□ボ 

常時発光 

B 

- 

〇 

A 

- 

P . 曰3 


発光禁止 

固 

〇 

〇 

A * 

ぴ 



ス□-シンク □ 

团 

- 

〇 

A - 

マク□撮影 


囚 

〇 

〇 

A 

〇 

P . 曰已 

遠景撮影 


の 

- 

〇 

A 

〇 

P . 曰己 
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機有目 


囚 

因！ 

因回 


参照先 

シングル撮影 

因 

ぴ 

0* 

A* 

0* 


撮影方法連続撮影 

图 

- 

〇 

- 

- 

P. 已曰 

セルフタイ7— 

回 

〇 

〇 

A 

〇 


露出補正 一 

〇 

A 

〇 

P. 目 3 

評価測光 

回 

- 

〇 

- - 

測光方式中赃匯点平域則光田一 

〇 

— — P. 62 

スポット測光 

囚 

- 

〇 

- 

- 


ホワイトバランス ー 

〇 

A 

〇 

P. 64 

色効栗 一 

〇 

A 

〇 

P. 目 7 

に0感度 


_(1) 

〇 

_川 

_(1) 

P. 68 

AF 方式の選択 一 

〇 

— — P. 61 

デジタル ズーム 


〇 

〇 

— — P. 36 

AF 補助光 


〇 

〇 

A 

〇 

P. 3已 


* 初期設定 O :設定可 A :最初の1画像のみ設定可 W カメラび自動的に設定しまず 

I I電源を切っても解除されません。 
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